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Projekt rozbidrki obiektdw bytego pgr w miejscowosci Zydowskie dziatka nr. 191 obreb grab

I. Dane ogdlne:
1.1. Inwestor - Magurski Park Narodowy 38 —232 Krempna 59

1.2. Wykonawca - Biuro Kosztorysowo-Budowlane ,norma”, Mirostaw Swietuchowski,
ul. Zakatek 22, 15-671 Biatystok

1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Umowa NR 93/2018 z dnia 28.06. 2018 r. w ramach projektu PO!S 02.04.00-00-
0168/16-01 ,,Ochrona zasobdw przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego”,

1.3.2. Uzgodnienia z Zamawiajacym proponowanych rozwiazan projektowych,

'1.3.3. Przeprowadzona wizja lokalna w terenie,

1.3.4. Inwentaryzacja budowlana uproszczona, wykonana rownolegle,

1.3.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.3.6. Ustawa z dnia 9 grudnia 2014 r. o odpadach

1.3.7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkecjonalno-uizytkowego

1.3.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.'w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt robét budowlanych
okresionych w programie funkcjonalno-uzytkowym

1.3.9. Mapa ewidencji gruntéw powiat: jasielski; gmina: Krempna; obreh: Grab; dziatka
ewidencyjna nr: 191 '

1.3.10. Mapa podstawowa - przegladowa obwodu ochronnego Zydowskie

Il. Czes¢ opisowa
1. Celiprzedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zakresu i sposobu rozhidrek obiektéw po dawnym
PGR wraz z usunieciem i utylizacjg odpaddw.

Opracowanie niniejsze przedstawia réwniez prowadzenie rozbidrki przy catkowitym zabezpieczeniu
bezpieczeristwa ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robét.

Przedmiotem opracowania sa obiekty i pozostatosci po nich:

Ogrodzenie dziatki nr. 191 bylego PGR,

Ogrodzenie ujecia wody,

Linia energetyczna nn — Stupy energetyczne,
Pozostatosci po oborach {elementy drewniane),
Elementy zelbetowe ( betonowe) sktadowane na placu,

wop W N e

W skiad opracowania wchodzg jeszcze specyfikacja techniczna wykonanla i odbioru robdt,
przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski.
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Projekt rozbidrki obiektéw bytego pgr w miejscowosci Zydowskie dziatka nr. 191 obreb grab

2. Opis zagospodarowania terenu — stan istniejacy

Rozbierane obiekty znajdujq sig na terenie Magurskiego Parku Narodowego.

Teren rozbieranych fundamentéw, ogrodzen, likwidacji linii nn, obejmuje dziatke nr 191 obreb Grab.
Pozostatoéci bylego PGR-u w miejscowosci Zydowskie, gmina Krempna zlokalizowane sg przy drodze

Krempna — Ozenna.
Dziatka ogrodzona, dojscia i dojazdy utwardzone.

Na terenie dziatki 191 znajduje sie napowietrzna linia niskiego napiecia na stupach zelbetowych.

3. Dane ogdine o rozhieranych obiektach (stan istniejgcy).

Stan obecny udokumentowany jest na fotografiach dofaczonych w formie elektronicznej na
plycie CD oraz na mapach.

W sklad obiektéw przewidzianych do likwidacji, na dzialce nr. 191 wchodzj :

3.1. Ogrodzenia
3.1.1. Ogrodzenie dziatki nr. 191 bytego PGR

3.1.1.1.  Ogrodzenie od strony drogi Krepna - Ozenna z siatki stalowej w ramach z
katownika, stupkistalowe wysokosci 150 cm osadzone na murku zelbetowym.
Diugosé 532,75 mb
Stan techniczny ogrodzenia z siatki — zty.

3.1.1.2, Ogrodzenie pozostatych stron dziatki z siatki stalowej na stupkach stalowych
Obetonowanych zagtebionych w gruncie o wysokosci 150 cm
Od strony potoku mocno zarosniete.
taczna dtugosé 568 mb
Stan techniczny ogrodzenia z siatki — zty.

3.2. Ogrodzenie ujecia wody
Wybudowane z siatki o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych wykonanych z rur
zagtebionych w gruncie i obetonowanych.
Odcinek ogrodzenia z dwdch stron posiada nie rozebrana siatke, w pozostatych
hokach ogrodzenia pozostaty tylko stupki ogrodzeniowe.
Diugosé 22 mb.
Stan techniczny ogrodzenia z siatki — zty.

3.3. Linia energetyczna
Obiekt w postaci kilkunastu zelbetowych stupéw azurowych usytuowanych wzdiuz
ciagdw komunikacyjnych i placdw, na stupach znajdujg sie lampy oswietleniowe.
Linia nieczynna, konstrukcje stalowe skorodowane.

Biuro Kosztorysowo-Budowlane ,norma” Mirostaw Swigtuchowski
15-671 Bialystok, ul. Zakgtek 22
www.hkbnorma.pl, e-mail: norma@poczta.onetpl, tel. 664 125 445
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Projekt rozbidrki obiektéw bytego pgr w miejscowosci Zydowskie dziatka nr. 191 obreb grab

3.4. Pozostatosci po oborach {elementy drewnian_e)

Na terenie dziatki 191 skiadowane s3 elementy $cian zewnetrznych z rozbiérek obér.

'Elementy te to ramy obite cbustronnie deskami na zakfad, szkielet drewniany
wypetniony welng mineralng

3.5. Eleménty zelbetowe ( hetonowe) sktadowane na placu

Na terenie dziatki 191 znajduja sie elementy :
¢ Piytystropowe 4 szt
¢ Bryla betonowa o wymiarach 4,35*3,6%0,5

4. Opis technologii prac rozbiérkowych
Projektuje sie nastepujaca kolejnosé wykonywania robét rozbidrkowych:

4.1, Roboty przygotowawcze,

4.2. Rozbiérka obiektéw,

4.3, Zagaspodarowanie materiatow z rozbidrek,
4.4, Uporzadkowanie placu rozbiérki

44.1. Roboty przygotowawcze

Projektuje sie nastgpujacy kolejnosé wykonywania robdt przygotowawczych na terénie

wokét obiektéw:
— zabezpieczenie stref niebezpiecznych dla osdb trzecich; _
—  wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbidrki;
— ustawienie suchych tealet przenosnych;
-~ wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z przysztej rozbidrki;
— wycinka krzakdw i zarosli

Biuro Koszterysowo-Budowlane ,norma” Mirostaw $wietuchowski
15-671 Bialystok, ul. Zakatek 22
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Projekt rozbidrki obiektéw bytego pgr w miejscowosci Zydowskie dziatka nr. 191 obreb grab

Do rozbidrki mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje elektryczne
zostaly odigczone od sieci zewnetrznych.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwad na biezgco poza rejon rohét, do kontenerdw, w
sposdb zabezpieczajgcy przed pyleniem.

4.4.2. Zakres rohdt rozbiorkowych
4.4.2.1. Rozhidrka elementéw stalowych — ogradzenia segmentowego od drogi

Prace nalezy rozpoczaf od demontazu elementdw ogrodzenia z siatki stalowej w
ramach z katownikdw stalowych.

Demontaz wykonaé poprzez odciecie od stupkdw segmentdw przy uzyciu palnika lub
innych urzadzern mechanicznych.

Segmenty nalezy ztozy¢ na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na terenie
dawnego PGR ( wiata).

Rozbidrka obejmuje demontaz stupkdw oraz wyhurzenie murkéw cokotowych

po ich odkopaniu.

4.4.2.2. Rozbidrka ogrodzenia 2 siatki na stupkach

Prace rozpocza€ od zdjecia siatki stalowej i drutéw naciggowych, zwiniecia siatki w
rulon.

Stupki cze$ciowo odkopad w celu wyciagniecia ich z dotdw a nastepnie
przetransportowad wyjete fundamenty w miejsce rozbicia bryt.

W ramach segregacji odpaddw nalezy oddzieli¢ stupki {ztom) od fundamentow.
Doty po stupkach zasypat materiatem z dokopu lub dowiezionym.

4.4.23. Rozbidrka linii napowietrznych

Likwidacje rozpoczgd od demontazu pozostatych linek zamocowanych na stupach
zelbetowych, nastepnie zdemoantowaé pozostate lampy o$wietleniowe, prace
prowadzi¢ z podnosnika samochodowego.

Demontaz stupdw zelbetowych po odkopaniu prowadzi¢ za pomoca diwigu, a w
miejscach ktdrych brak jest mozliwosci dojazdu recznie.

Do rozbiérki urzagdze i instalacji elektrycznej moina przystapic dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odiaczone od sieci zewnetrznych
(zaktadowych, wiejskich) przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt odtgczenia
nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci.

4.4.24. Rozbidrka elementdéw drewnianych

Prace rozpoczaé od demontazu odeskowania z ram, odciecie drewnianego
szkieletu, nastepnie nalezy wydoby¢ z $cian materiat izolacyjny.

Wetne mineralna nalezy dostarczyé na odpowiednie sktadowisko, ktére
przyjmuje odpady kod 170604,

Elementy drewniane nalezy sktadaé na placu i wywozi€ sukcesywnie.

Biuro Kosztorysowe-Budowlane ,norma” Mirostaw Swietuchowski
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4.4.2,5. Rozbiorka elementow zelbetowych ~ ptyty dachowe

Po oczyszczeniu phyt z pokrycia papa { lepikiem } i odkuciu warstw wylewek na
phytach zelbetowych nalezy przystapic do selektywnej segregacji odpaddw.

Plyty dachowe otworowe nalezy rozebrac przez rozbijanie na drobniejsze elementy.
Po zakoriczonych pracach i wywiezieniu gruzu nalezy teren wyrédwnac.

4.4.3, Uporzadkowanie terenu i zagospodarowanie materiatow z rozbidrki

1.

3.
4,

Wszystkie zagtebienia terenu powstate po usunieciu elementdw betonowych
znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu nalezy wypetni¢ zwirem, za$ wierzchnig warstwe
grubosci 20-30 cm zasypad gruntem rodzimym '
Segregacja i wywdz odpaddw z rozbidrki z zatadunkiem do kontenera lub bezposrednio
na samochéd | wywoz na sktadowisko odpadéw; :

Usuniecie zaplecza socjalno-biurowega z terenu rozbidrki;

Przekazanie Inwestorowi placu po rozbidrkach i elementdw otoczenia.

ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIGRKI

Powstaly w wyniku rozbiérki gruz Wykonawca usunie z terenu rozbidrki na wysypisko. -
Papa oraz wetna odpadowa zostanie przekazana na koncesjonowane sktadowisko i
zutylizowana.

Odpady metali zelaznych w postaci ztomu stalowego za posrednictwem sktadnicy ztomu
zostanie'sk_ierowane do huty wykorzystujacej w produkcji odpady stalowe.

Powstate w wyniku rozbidrki budynkéw drewno Wykonawca usunie z terenu rozbiorki na
wysypisko. Pociete drewno rowniez moze postuzy¢ jako materiat opatowy. '

Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania ocdpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu

Biuro Kosztarysowe-Budowlane .norma” Mirostaw Swietuchowski
15-671 Bialystok, ul. Zakatek 22
www.hkbnorma.pl, e-mail: norma@poczta.onet.pl, tel. 664 125 445
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wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014
r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. rok 2014, poz. 1923) materiaty z rozbiorki obiektu naleza
do grupy 17 - odpady z budowy, remontdw | demontaiu abiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robét rozbidrkowych, oprécz konstrukcji nadajacych sie do ponownego

wykorzystania, zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujace rodzaje odpaddw:
e 17.01.01 ~ Gruz betonowy;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17 06 04 - Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17.03.80 — Odpadowa papa

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Odpady wymagajg usuniecia z rejonu gromadzenia w trakcie rozbidrek na wtasciwe wysypisko
odpaddw i zastosowania wtasciwego sposobu utylizacji.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktdre moga podlega¢ ponownemu whudowaniu
lub dalszej obrébce {tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na
sktadowisku odpaddw komunalnych.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

6.1. Ogrodzenie terenu
Z uwagi na hezpieczefistwo ludzi i mienia teren catego placu rozhiérki fundamentéw
powinien by¢ ogrodzony — zastawy przestawne.
W pierwszym etapie rozbhiérek wykorzystac istniejace ogrodzenia przy rozbidrkach
elementdw sktadowanych na placach oraz demontaZu stupdw.

6.2. Oznakowanie

Na ogrodzeniu od strony wjazdu na teren dawnego PGR nalezy umiescic tablice
ostrzegawcze ,ROBOTY ROZBIORKOWE WSTEP ZABRONIONY”. Tablice nalezy umiescic na
takiej wysckosci aby byly widoczne i aby ich uszkadzenie byto niemozliwe.

Nalezy réwniez zamocowad tablice informacyjna budowy (typowa).

6.3. Instalacje

Obiekty na terenie dawnego PGR nie posiadajg czynnych instalacji sanitarnych.

6.4. BHP

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegolnie zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robodt budowlanych (Dz.U.nr47 z 2003r.poz.401),

Roboty naleiy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem technicznym oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacie zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy
tego typu pracach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach
rozbidrkowych i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okresionym
stanowisku.

Biuro Kosztorysowo-Budowlane ,norma” Mirostaw Swigtuchowski
15-671 Bialystok, ul. Zakatek 22
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6.5. HALAS PODCZAS ROZBIORKI
Hatas emitowany podczas rozbiérki nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom
hatasu w érodowisku. Nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé
negatywny wptyw hatasu na srodowisko.
Ograniczenia emisji hatasu polegac beda gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy tj.:
e zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sig stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,
e prowadzenie rohét rozbidrkowych jedynie przy uzyciu recznego sprzgtu
mechanicznego

7. UWAGI KONCOWE

Prace wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczna, wiedzg oraz ohowigzujacymt
normami i przepisami budowlanymi.

Po zakoriczeniu robét rozbidrkowych nalezy wykonaé dokumentacjg geodezyjng pozestawionych
fundamentaw.

OPRACOWAL: Andrzej Misiaszek

PROJEKTOWAL : mgr inz. Andrzej Graba
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