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1. WROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t przy ,,Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby
garazu dla samochodow elektrycznych™ :

1.1.1. Roboty ziemne i makroniwelacja terenu.

1.1.2. Wykonanie robot fundamentowych.

1.1.3. Roboty murarsko-tynkarskie,

1.1.4. Podloza i posadzki betonowe.

1.1.5. Konstrukcja i pokrycie dachu.

1.1.6. Montazu stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych.
1.1.7. Izolacje cieplne scian

1.1.8. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne — malowanie.

1.2. Zakres stosowania OST.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes¢ SIWZ
zamoOwienia nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot
opisanych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych OST

1.3.1. Ogoélny zakres robot
1.3.1.1. Roboty ziemne i makroniwelacja terenu.
1.3.1.2. Wykonanie robot fundamentowych.
1.3.1.3. Roboty murarsko-tynkarskie.
1.3.1.4. Podloza i posadzki betonowe.
1.3.1.5. Konstrukcja i pokrycie dachu.
1.3.1.6. Montazu stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych.
1.3.1.7. Izolacje cieplne $cian.
1.3.1.8. Roboty wykonczeniowe wewngetrzne —malowanie.

1.3.2. Kody CPV robdét objetych przedmiotem zamowienia

4500 0000 -7 Prace budowlane,
45100000— 8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45110000—1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne,
45200000—-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej,

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

45400000 - 4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45410000—4 Tynkowanie,

45440000—- 6 Roboty malarskie i szklarskie,

45450000-3 Roboty wykonczeniowe pozostate,



1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach
W zakresie przedmiotowego zadania przewidziane sg nast¢pujace roboty:

1.3.3.1. Roboty ziemne i makroniwelacja terenu:

- Przygotowanie terenu pod budowe

- Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace,

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
- Wykopy wykonywane koparkami,

- Przemieszczanie mas ziemnych i plantowanie terenu,

- Wykopy fundamentowe,

1.3.3.2. Wykonanie robdt fundamentowych:
- Roboty fundamentowe,
- Roboty izolacyjne cieplne i przeciwwilgociowe fundamentow,

1.3.3.3. Roboty murarsko-tynkarskie:
- Sciany garazu — roboty murowe
- Oktadziny wewngetrzne. Tynkowanie

1.3.3.4. Podloza i posadzki betonowe:

- Wykonanie podktadéw 1 warstw wyrownawczych pod posadzki oraz izolacji
przeciwwilgociowej 1 cieplnej posadzki garazu

- Betonowanie - podtoza pod podtogi,

- Utwardzenie powierzchniowe posadzki garazu

1.3.3.5. Konstrukcja i pokrycia dachu:

-dostawa 1 montaz konstrukcji drewnianej dachu

-deskowanie pelne dachu

-montaz pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j

-ocieplenie dachu welng mineralng miedzy krokwiami

-montaz blachy trapezowej na ruszcie drewnianym od spodu dachu

1.3.3.6. Montaz stolarki okiennej, drzwiowej 1 bram garazowych.:
- dostawa i montaz okien pcv,

- dostawa 1 montaz parapetow.

- dostawa i montaz bramy garazowe;j,

1.3.3.7. Izolacje cieplne $cian.

1.3.3.8. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne — malowanie.
a) malowanie,

1.3.4. Dokumentacja Techniczna okre$lajaca przedmiot i zakres zamdOwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji zamdwienia

1.3.4.1. ,.Budowa garazu przy budynku Remizo — swietlicy w Kryrach”



1.3.4.2. Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych
STO - 00 Specyfikacja Techniczna Ogdlna

SST - 01 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna w zakresie robot ziemnych i
makroniwelacji terenu

SST - 02 Szczegdblowa  Specyfikacja  Techniczna ~w  zakresie  robot
fundamentowych

SST - 03 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna w zakresie robot murarsko-
tynkarskich

SST - 04 Szczegolowa Specyfikacja Techniczna w zakresie podtozy i posadzek
betonowych

SST - 05 Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna w zakresie konstrukcji i
pokrycia dachu

SST - 06 Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna w zakresie montazu stolarki
okiennej, drzwiowej 1 bram

SST - 07 Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna w zakresie izolacji cieplnej
$cian

SST - 08 Szczegoblowa  Specyfikacja  Techniczna ~w  zakresie  robot

wykonczeniowych wewnetrznych —malowanie

1.3.5. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowg 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajgcego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie¢, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca
przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptac;ji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.4.  OkKkreSlenia podstawowe.

Obiekt budowlany to
A)  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
B)  budowla stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C)  obiekt matej architektury;

1.4.2 Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiagcy
konstrukcyjnie samodzielng cato§¢é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument

1.4.5. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za



nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem
1.4.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Ksiazka obmiardéw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowany-mi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
1.4.8. Materialy — wszelkie tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.9. Operat Geodezyjny — szkic wytyczeniowy obiektu liniowego i1 placu oraz jego
inwentaryzacja powykonawcza wykonany w formie papierowej przez uprawniong osobe.
1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.11 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.4.12. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.13. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako towarzyszace czgsci terenu budowy.
1.4.14. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
1.4.15. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji
1.4.16. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
1.4.17. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
1.4.18. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgacego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych
1.4.19. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczegcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego
1.4.20. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu
1.4.21. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
1.4.22. Aprobata Techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego



przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.23. Wlasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8

1.4.24 Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa

1.4.25. Organ samorzadu zawodowego —organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)

1.4.26. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,

a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych

1.4.27. Cze$¢ obiektu lub etap wykonania —cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji

1.4.28. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, grupach, klasach,
kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

1.4.29. Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegofowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

1.4.30. Wspélny Slownik Zaméwien — to systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz slownika uzupeklniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.31. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa

w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie shuzyt
pomoca zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rze¢dnych
wyznaczonych przez wykonawceg.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i1 odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkow wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1 Teren budowy

1.5.1.1. Charakterystyka terenu budowy
Zakres terenowy robot zostal okreslony w dokumentacji projektowej w p.1.3.4.

1.5.1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogoélnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.6.1.
2) kopig decyzji o zgltoszeniu prowadzenia robot budowlanych.
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot




1.5.1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbe¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byc
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczegciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspolrzgdne punktow glownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego okreslonej w pkt. 1.3.4,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji roboét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bg¢dzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkoéw i sktadowisk,

w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.6. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W  przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajacego realizacjag umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.




1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposédb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.9. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowatl w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego. 1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki



Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1.  Zrddta uzyskiwania materiatéow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowsa
informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i préobek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatlow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materialdow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest roéwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatlow i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbe¢dne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.




2.3.  Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialdéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialty do innych robdt niz te, dla ktoérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialty 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6.  Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego
realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pbézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprz¢t do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Liczba i1 rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczeg6élnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich



zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jako$ci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprze¢t badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z =zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja




umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajagcemu realizacjag umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatow z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikoéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych

robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m™, jako dlugo$¢ pomnozona
przez sredni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda



wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego
realizacja umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow
a) odbior czgsciowy

b) odbior koncowy

c¢) odbidr pogwarancyjny

8.1.1. Odbidr czegsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.2. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia i przyjecia dokumentow o ktorych mowa w pkt.9.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i
zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

8.1.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.9.1.2



8.2. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konicowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji
- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
- wyniki pomiaréw kontrolnych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,
- kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych poda komisja

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysu
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana prze Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslonej dla tej
roboty w SST 1 dok. Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robot obejmuje
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- podatki i optaty obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
1 normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robdt sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)




4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegodtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
$wiadectw.
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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z robotami ziemnymi i makroniwelacji w
ramach zadania:

,Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby garazu dla samochodow
elektrycznych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja SST-01 wraz z STO bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z robotami ziemnymi, rozbiérkowymi 1 demontazowymi oraz usuni¢ciem gruzu i obejmuja:
a) usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
b) wykopy pod fundamenty garazu
¢) koryto pod plyte posadzki garazu,
d) wywdz i utylizacja ziemi.

1.4 OKkreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednikami polskimi normami
1 okresleniami podanymi w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich stosowanie i sktadowanie , podano w STO —
00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt.

3 3.2 Sprzet do wykonywania robdt zwigzanych z wyburzeniem i robotami ziemnymi.
Przy mechanicznym wykonywaniu Robot ziemnych Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzgtem:

- koparka,

- spycharka gasienicowa,

- samochody samowytadowcze.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

4 4.2 Transport materialow z rozbiodrki.

Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ przy uzyciu specjalistycznych kontenero6w na gruz
wywozony na miejsce utylizacji przy pomocy specjalnych samochodéw ciezarowych samo
za- 1 wytadowczych.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonywania robdt okreslono w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5

5.2 Wykonanie robot ziemnych.

5.2.1 czynnosci przygotowawcze;

- oznakowanie miejsca wykonywania robot ziemnych,

5.2.2 Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wicksze
niz 10 cm;

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé
+1lcmi-3cm;

- szerokos$¢ korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm;

- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman;

- pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10%;

- maksymalna glebokos$¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10
cm.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania Robdt ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu
przewidywany sposdb odwodnienia wykopdw oraz sprzet do tego przewidziany.

Sposéb 1 kolejnos¢ realizacji wykopow musi uwzglednia¢ etapowanie Robot 1 ich postep w
pozostatych branzach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdéw z wyprzedzeniem




powodujacym utrudnienia w realizacji innych Robot lub w sposob powodujacy zagrozenie
ruchu pieszego lub kotowego.

Warunkiem rozpoczgcia wykopow jest w wypadku wykonywania wykopdéw ponizej
zwierciadla wody gruntowej, obnizenie tego zwierciadla do poziomu umozliwiajacego
wykonywanie Robét.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oparcia obiektow sgsiednich
oraz skarp wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
obliczenia statecznosci skarp oraz zabezpieczenia obiektéw sasiednich. Obliczenia te
podlegaja sprawdzeniu przez Kierownika Kontraktu oraz Projektanta.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sgsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek
obsunigcia si¢ gruntu, Wykonawca usunie wlasnym staraniem.

Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopow przed
przedostawaniem si¢ do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wlasnym
staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caly niezbedny czas.

6. Kontrola Jakosci robot
6.1 Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot.
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
7 7.2. Jednostki obmiaru robot wg SST
- wywoz urobku -m3
- roboty ziemne -m3

8. Odbior roboét
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w STO — 00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9

10.Przepisy zwiazane

10.1 Ogdlne przepisy i normy podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 10

10.2 Inne przepisy i normy zwigzane

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentéw dla zadania:
,Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby garazu dla samochodow
elektrycznych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:

a) wykonanie podktadu pod tawy fundamentowe,

b) wykonanie taw fundamentowych garazu,

¢) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej taw fundamentowych,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednikami polskimi
normami i okre$leniami podanymi w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4



1.4.2. Okreslenia uzupelniajace:

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora beton jest zdolny wchiona¢ do swojej
masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornos$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
ci$nienia wody w [MPa], dzialajacego na probki betonowe.

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich stosowanie 1 skladowanie ., podano w
STO-00 ..Wymagania og0lne” pkt. 2

2.2 Zastosowane materialy:

+Nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
Wymagania og6élne dla betonu konstrukcyjnego.

- nasigkliwos¢ - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na
$ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F1 50) -
badanie wg PN- 88/B-06250,

- wodoszczelnos$¢ - wieksza od 0,4 MPa (W4),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c)< 0,50.

Sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie:

- skfad mieszanki powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

- wskaznik wodno-cementowy ( w/c ) ma by¢ mniejszy od 0,50.

- sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora.

- stosunek poszczego6lnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.



zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednoczes$nie
zapewnia¢ niezbe¢dng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm

- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalna ilo$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ naste¢pujaco.

z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3...5)
mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej
konsystencji, zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszcezona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.
warto$¢ wspdlczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia
wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg) nalezy wyznaczy¢
doswiadczalnie, wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z domieszek o roznych wartosciach w/c (mniejszych
1 wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materialow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
warto$ci parametru “A" podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
3 .
- 450 kg/m™ - dla betonu klas ponizej B35

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych wartosci o 10% w uzasgdnionych przypadkach i1 za zgoda
Inspektora. Minimalne ilo$ci cementu wynosza 300 kg/m".

Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem
wytwarzania mieszanki betonowej oraz wartosci wspotczynnika “B" okres$lajacego
wplyw obrobki cieplnej na wytrzymato$¢ betonu w celu doktadniejszego wyznaczenia
wytrzymatosci $redniej <R> i umownej <Ro> i wynikajacego z nich warto$ci
wskaznika w/c. WartoS$ci te nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
108°C), srednig wymagang wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3
R"b.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wplyw tych
czynnikéw na wytrzymatos¢ betonu.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-
88/B-06250 nie powinna przekraczac:
- wartos$ci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek
napowietrzajacych,
- wartosci 5,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne
przy uziarnieniu kruszywa O-16mm,
- wartos$ci 3-5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy
uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm,
- wartos$ci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm,
- wartos$ci 4,0-6,0% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm.



- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

- metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogg przekroczyc¢:

- £20% warto$ci wskaznika Ve-Be

-+ I0mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K | do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3
Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilo$ci zapewniajacej cigglosé

betonowania pala bez potrzeby oczekiwania na dow6z mieszanki betonowe;.

Mieszanie sktadnikow winno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/minute,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyro6wnania powierzchni) - stosowac taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4

Srodki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
“gruszkami").
[lo§¢ “gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C

- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogo6lne zasady wykonywania robdt okreslono w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5




Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastagpi¢c w oparciu o szczegbétowy program
1 dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:
- wybor sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposoOb transportu mieszanki betonowe;,
- kolejnos¢ i sposdb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukeji,
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystagpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidtowo$¢  wykonania wszystkich robot  poprzedzajacych betonowanie,
a w szczeg6lnosci:
- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
1 wlasciwy montaz tasm uszczelniajagcych PVC,
- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowywanych
(szalunki, kanaty, wpusty, saczki itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

6. Kontrola Jakosci robot
6.1 Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6

7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady dotyczace obmiaru robot.
Ogo6lne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7
7.2. Jednostki obmiaru rob6t wg SST
- tawy i $ciany fundamentowe -m3

8. Odbior roboét
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w STO — 00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 9

10.Przepisy zwiazane

10.1 Ogodlne przepisy i normy podano w STO — 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 10
10.2 Inne przepisy i normy zwigzane

PN-82/H-93215 Walcoéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu PN-89/H-84023.06
Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki




PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki (Zmiana A1)

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500

Warunki techniczne dostawy pretow, kregow i siatek zgrzewanych PN-ISO 6935-

1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania

1 oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢;
poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodno$¢

PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cz¢s¢ 1:Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji
metoda opadu stozka
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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robdt murarsko - tynkarskich w ramach
zadania:

,Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby garazu dla samochodow
elektrycznych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:

a) wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych,

b) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej taw i $cian fundamentowych,

¢) wykonywanie izolacji cieplnej $cian fundamentowych.

d) wykonanie §cian z pustakéw ceramicznych garazu,

e) Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane mechanicznie na $cianach,



1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednikami polskimi
normami 1 okresleniami podanymi w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow. ich stosowanie i sktadowanie , podano w STO—
00 ..Wymagania ogolne” pkt. 2

2.2 Zastosowane materiaty:

Materialy do hydroizolacji

Roztwor asfaltowy

Asfaltowy roztwor gruntujacy, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do
stosowania pod papy termozgrzewalne 1 wiasciwe hydroizolacje bitumiczne. Formuta
preparatu zostata wzbogacona specjalnymi substancjami umozliwiajaca giebokie wnikanie w
podioze. Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem, niweluja takze jego
mikropeknigcia. Zastosowanie kauczuku syntetycznego oraz specjalnych dodatkow
zwiekszyto odpornos$¢ powtok izolacyjnych na spgkania podobne do tych wystepujacych na
asfaltowych nawierzchniach drég. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody, bedace
skutkiem czesto przebiegajacych procesow marzni¢cia i odwilzy. DANE TECHNICZNE:

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +350C
Pylosucho$¢: po 6 godzinach

Czas schnigcia: 12 godzin

Zuzycie: 0,2 — 0,3 kg / m2 na jedng warstwe

Materialy do murowania
pustaki ceramiczne poryzowane o gr. 25cm, klasa wytrzymato$ci min. 15

3. Sprzet
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — 00 ..Wymagania ogdlne” pkt. 3

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4
Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot




Hydroizolacja

Ogolne zasady wykonywania robot okreslono w STO — 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5
Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czgsci fundamentoéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usuna¢ z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to
konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyréwna¢ zaprawg cementowa, a nastepnie
przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od
smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia
wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Usuna¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, cze¢sci metalowe odrdzewic.
Ubytki wyspoinowac, powierzchnie porowate wyréwnaé zaprawg cementowa.

Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymiesza¢. Pierwsza warstwe naklada¢ poprzez wtarcie
w podtoze szczotka dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki
hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazda warstwe po wyschnigciu poprzedniej,
przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.

Termoizolacja

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowaé materialy w stanie powietrzno-
suchym.

W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda
deszczowa, badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materialach izolacyjnych nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne
jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez procesow
mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie para
wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrdodet.

Murowanie

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp. W murach, wykonywanych niejednoczesnie, w miejscu polaczen nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly i1 bloczki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje
murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rozni si¢ w zasadniczy sposob od klasycznego
murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych. Suchg zaprawe klejowa nalezy zmieszaé z
woda za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania
konsystencji zgodnej z instrukcja producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za
pomoca zaprawy cementowej wyrownacé nierdwnos$ci fundamentu lub ptyty stropowe;.

W przypadku uktadania pierwszej warstwy bloczkow na $cianie fundamentowej, nalezy
pamieta¢ o utozeniu izolacji poziomej pod warstwa wyrdéwnawczg z zaprawy cementowe;.

Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci paca do szlifowania,



a nastgpnie usunag¢ miotetka powstaty pyl. Specjalng kielnig uktada si¢ nastepnie warstwe
kleju na catej szeroko$ci $Sciany. Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm.
Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw w narozach budynku rozcigga si¢
poziome sznury, wzdtuz ktérych postugujac si¢ dodatkowo poziomicg i gumowym miotkiem
uktada si¢ kolejne warstwy. Stosujac bloczki o pionowych $cianach taczonych na pidro i
wpust nie nalezy stosowac klejenia pionowych spoin.

6. Kontrola Jakosci roboét
6.1 Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot.

Ogo6lne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
7 7.2. Jednostki obmiaru rob6t wg SST

- tynkowanie -m2
- izolacja cieplna i przeciwwilgociowa -m2
- murowanie -m2

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w STO — 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9

10.Przepisy zwiazane

10.1 Ogolne przepisy i normy podano w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 10

10.2 Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998+PN-B 24620: 1998/Az 1:2004 ,,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno”

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej 1 akustycznej. Wyroby z welny mineralne;.
Filce i ptyty

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN-413-1:2005 Cement murarski 15. Czgs¢ 1 — Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN-459-1:2003 Wapno budowlane. Czg$¢ 1 — Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Instrukcje wybranych producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE PODELOZY I POSADZEK
BETONOWYCH

SPIS TRESCI

1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot OST
1.2.  Zakres stosowania OST
1.3.  Zakres robot objetych OST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie podtozy i posadzek betonowych w ramach
zadania:

,Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby garazu dla samochodow
elektrycznych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podlozy i posadzek betonowych obejmuja:

a) ulozenie podktadu na gruncie gr. 35cm z piasku $redniego

b) utozenie warstwy chudego betonu gr. 15 cm

¢) 1izolacja przeciwwilgociowa — 2 x folia budowlana pcv,

d) ulozenie 10cm styropianu EPS 200

e) posadzka betonowa gr 20cm zbrojona widknami utwardzona powierzchniowo w



technologii DST i zaimpregnowana
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednikami polskimi
normami 1 okresleniami podanymi w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich stosowanie i sktadowanie ., podano w
STO-00 ..Wymagania og0lne” pkt. 2

2.2 Zastosowane materialy:

Utwardzacz powierzchniowy stosuje si¢ na powierzchniach swiezo ukiadanego betonu
niskoskurczowego:

klasa min. C20/25

stosunek w/c <=0,50

ilosci cementu <=350 kg

zawarto$¢ alkaliow w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczacymi niskoalkalicznego
cementu (NA), okreslonymi w normie PN-B-19707. Cement - Cement specjalny - Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci

cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM

III/A kruszywo o uziarnieniu <= 16 mm zawarto$¢

frakcji <= 0,25 mm - min. 4%

punkt piaskowy ok. 35%

taczna ilos$¢ cementu 1 kruszywa frakcji <= 0,25 mm - max 450 kg/m3

dodatek wtokien polimerowych, stalowych 1 wtokien polipropylenowych wg zalecen
producenta

konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok. 12 cm. Dodatek wtokien
stalowych powoduje zmniejszenie opadu stozka.

Styropian EPS 200

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK lub lepszy

Wytrzymatos$¢ na zginanie > 250 kPa

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 200 kPa
3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — 00 ..Wymagania ogolne” pkt. 3

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.



Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4
5. Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogo6lne zasady wykonywania robodt okreslono w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5

Posadzki betonowe monolityczne utwardzane powierzchniowo w technologii DST

Technologia opiera si¢ na wykonaniu klasycznej ptyty posadzkowej, zbrojonej widknami
stalowymi oraz polipropylenowymi; nast¢pnie naniesieniu i zatarciu na §wiezo roztozonym
betonie posadzkowym utwardzacza — tzw. suchej posypki nawierzchniowej (DST - dry shake
topping).  Prawidlowo naniesiona 1 zatarta posypka, tworzy barwng, o teksturze
marmurkowej, trwalg odporng na $cieranie i pylenie, gladka powierzchni¢ o zwigkszonej
odpornosci na penetracj¢ olejow, smarow itp.

Etapy realizacji:

1) Uktadanie mieszanki betonowej wykonuje si¢ wielopunktowa, pneumatyczng badz
spalinowa listwg wibracyjng posiadajaca zdolno$¢ zageszczania do 30 cm przy szerokosci
pasa do 20 m. Regularne rozmieszczenie punktéw wibracyjnych na listwie daje gwarancje
rownomiernego zawibrowania betonu na catej szerokosci wykonywanego pasa.

2) Rozsypywanie utwardzacza w okreslonej dawce dokonuje si¢ po uprzednim usunigciu
nadmiaru mleczka cementowego i wyrownaniu powierzchni 3-metrowa, przegubowa listwa
$ciggajaca. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstgpnie wceierany listwa §ciggajaca.

3) Celem lepszego polaczenia warstwy utwardzajacej z betonem, pierwsze zatarcie
mechaniczne dokonywane jest przy uzyciu specjalnego dysku zaktadanego na topatki
zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sa za pomoca topatek. Zastosowanie malej
zacieraczki mechanicznej umozliwia doktadne wykonczenie posadzki przy $cianach, wokot
stupow itp.

4) Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okreslonych odstepach czasu,
zaleznych od panujacej temperatury, az do uzyskania szklistego potysku. Samojezdne
zacieraczki mechaniczne zapewniaja wigksza wydajnos$¢ 1 znacznie lepszg jakos¢ wykonanej
posadzki.

5) Po zatarciu na powierzchni¢ posadzki natryskiwany jest za pomocg r¢cznego lub
przemystowego opryskiwacza preparat powlokotworczy, bedacy dla nawierzchni
przemystowej czynnikiem pielegnujacym i impregnujacym.

6) Przedostatnim etapem technologicznym jest naci¢cie szczelin skurczowych 1 szwow
roboczych.

7) Ostatni etap to wypehienie szczelin skurczowych odpowiednimi sktadnikami systemu
wypetien dylatacyjnych.

6. Kontrola Jakosci roboét

6.1 Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady dotyczgce obmiaru robot.

Ogo6lne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

7 7.2. Jednostki obmiaru rob6t wg SST
- podktad z piasku -m3
- podktad z chudego betonu -m3




- izolacje przeciwwilgociowe i cieplne -m2
- posadzka zbrojona i utwardzona -m2

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w STO — 00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9

10.Przepisy zwiazane

10.1 Ogolne przepisy i normy podano w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 10

10.2 Przepisy zwigzane

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE KONSTRUKCII I
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SOR IR MR W

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukeji i pokrycia dachu w ramach
zadania:

,Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby garazu dla samochodow
elektrycznych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robot:

a) dostawa 1 montaz konstrukcji drewnianej dachu

b) deskowanie petne dachu

¢) montaz pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

d) ocieplenie dachu welng mineralng migdzy krokwiami



e) montaz blacho dachéwki na ruszcie drewnianym od spodu dachu
f) rynny i rury spustowe

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednikami polskimi

normami 1 okre$leniami podanymi w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich stosowanie i sktadowanie ., podano w STO—
00 ..Wymagania ogo6lne” pkt. 2

2.2 Zastosowane materiaty:
Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ klejone drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjag ITB — instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w specyfikacji stosuje si¢ drewno iglaste, wedtug nast¢pujacych
norm panstwowych:
- PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne. Materiaty”.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
Krzywizna podtuzna:
A/ plaszczyzny

30 mm dla grubosci do 38 mm.;
10 mm dla grubos$ci do 75 mm.
B/ bokow

10 mm dla szeroko$ci do 75 mm.
5 mm. dla szeroko$ci >250 mm.
Wichrowato$¢: 6% szerokosci,
Krzywizna poprzeczna: 4% szeroko$ci.
Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierdwnos¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ — niedopuszczalna.

Lgczniki.
A/ Gwozdzie
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12.
B/ Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101;
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
C/ Nakretki
Nalezy stosowac:



Nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144;
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-821511E.
D/ Podktadki pod $ruby;
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
E/ Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym, wg PN-85/M-82501;
Wkrety do drewna z tbem stozkowym, wg PN-85/M-82503;
Wkrety do drewna z tbem kulistym, wg PN-85/M-82505.
F/ Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowanie decyzjg nr 2/ITB-
ITD./87
7 05.08.1989 r., t.].
A/ $rodki do ochrony przed grzybami i owadami;
B/ $rodki do zabezpieczenia przed sinizng 1 plesnieniem;
C/ srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

Papa podktadowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa. Do produkcji papy stosuje si¢ asfalt modyfikowany
SBS, osnowe stanowi welon z wtokien szklanych o gramaturze min. 60 g/m2. Od wierzchniej
strony papa pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralng, natomiast jej spodnia strona
zostala zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Papa wierzchniego krycia

- papa na osnowie z wtokniny poliestrowej

-obustronna powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypehiaczem

mineralnym

-strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdhuz jednej
krawedzi natozony jest pasek folii o szeroko$ci ok. 80 mm,

-strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
Papa produkowana jest wg technologii ,,SZYBKI PROFIL”.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — 00 ..Wymagania ogolne” pkt. 3

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4
Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.



5. Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robot
Wiezba dachowa.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
w rozstawie belek lub krokwi:
/ do 2 cm. w osiach rozstawu belek;
/ do 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
W dhugosci elementu do 20 mm.
W odleglosci migdzy weztami do 5 mm.;
W wysokosci do 10 mm.
Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane warstwami papy.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do
20%.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewal podioze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢
ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podloza watkiem o dtugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamig¢tac¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkos$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).



Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wielocztonowe,

b) laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaklad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do S$cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola Jakosci roboét
6.1 Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru robét.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7
7.2. Jednostki obmiaru robdt wg SST

dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu -m3
deskowanie pelne dachu -m2
montaz pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej -m2
ocieplenie dachu wetng mineralng migdzy krokwiami -m2
montaz blachodachéwki na ruszcie drewnianym od spodu dachu -m2
rynny i rury spustowe -mb

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w STO — 00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 9

10.Przepisy zwiazane
10.1 Ogolne przepisy i normy podano w STO — 00 .,,Wymagania og0lne” pkt. 10




10.2 Przepisy zwigzane

PN-B-03150.2000 — ,,Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne. Postanowienia ogdlne.”

PN-75/D-01001 - ,, Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia”.

PN-79/D-01012 - ,,Tarcica. Wady”

PN-84/M-81000 - ,,Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania”.

PN-82/M-82054.00 —,.Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie. Decyzja nr 2
ITB-ITD.087 z 05.08.1989 r. Srodki ochrony drewna”.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat 1 wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SzCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE MONTAZU STOLARKI
OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I BRAM

SPIS TRESCI

1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot OST
1.2.  Zakres stosowania OST
1.3.  Zakres rob6t objetych OST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot w zakresie montazu stolarki okiennej, drzwiowej 1 bram
w ramach zadania:

,Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby garazu dla samochodow
elektrycznych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robdt w zakresie montazu stolarki okiennej, drzwiowej 1 bram i obejmuja:

- dostawa i montaz okien pcv,

- dostawa 1 montaz parapetow.

- dostawa i montaz bram garazowych,



1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednikami polskimi
normami 1 okresleniami podanymi w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich stosowanie i skladowanie . podano w
STO-00 ..Wymagania og0lne” pkt. 2

2.2 Zastosowane materiaty:

Stolarka okienna zostata zaprojektowana z utwardzonego PCV o profilu 5-komorowym
grubosci 70mm. Pakiet szklenia trzy komorowy, szyby termofloat o gr. 4mm, przestrzen
miedzgl szybami wypeliona gazem — argonem, wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,1
W/(m K). W garazu zaprojektowano okna uchylne otwierane otwieraczem HAUTAU wg
zestawienia stolarki.

Bramy garazowe zaprojektowano jako segmentowe, stalowe, ocieplane. Bramy
segmentowe z przeszkleniem panoramicznym oraz drzwiami przejSciowymi. Bramy posiadajg
naped mecganiczny 1 rgczny, typ prowadnic N, izolacyjnos¢ cieplna plyty bramy U
< 1,I1W/(m K).

Wymiary i ilosci stolarki drzwiowej wg zestawienia.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — 00 ..Wymagania ogdlne” pkt. 3

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4
Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robot

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegltosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,




- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

6. Kontrola Jakosci roboét
6.1 Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru robét.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
7 7.2. Jednostki obmiaru rob6t wg SST

- montowanych okien -m2
- bramy segmentowe -m2
- parapety - mb

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w STO — 00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 9

10.Przepisy zwiazane

10.1 Ogolne przepisy i normy podano w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 10

10.2 Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-
75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.Instrukcje wybranych producentow.
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SzCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE IZOLACJI CIEPLNEJ SCIAN

SPIS TRESCI

1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot OST
1.2.  Zakres stosowania OST
1.3.  Zakres robot objetych OST
1.4.  Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie izolacji cieplnej $cian w ramach zadania:
,Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby garazu dla samochodow
elektrycznych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji cieplnej $cian i obejmuja:

a) docieplenie $cian zewnetrznych metoda ETICS

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednikami polskimi

normami 1 okresleniami podanymi w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot



Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich stosowanie i sktadowanie , podano w
STO-00 .,Wymagania ogdlne” pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji

2.2 Zastosowane materialy:

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

styropian EPS 70 (A= 0,033 W/mK) lub lepszy

Srodek gruntujgcy - material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wloknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna).

Wybor zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach
zaprawa klejagca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

Lgczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe -wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone s3 w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)



Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajagca wypehiacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchnie¢
ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojagca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca - siatka z wilokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie przewidziane do zastosowania na omawianym obiekcie: masy
akrylowe - gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.

3. Sprzet

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — 00 ..Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania ETICS

Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag") do materialéw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprz¢t i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi 1 powierzchni ptyt
(boniowanie),

Do mocowania plyt - wiertarki zwykle 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworow (zaglebianie talerzykow i krazkoéw termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4
Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.2. Transport materiatow



Materialy wchodzace w sklad ETICS nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materialdw, aprobaty technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego 1 innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i1 narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem ocieplenia systemem ETICS nalezy:

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehic¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i
przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS,

- wykona¢ roboty remontowe elewacyjne wskazane w opisie technicznym

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin 1 innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw 1 spiekdw za pomoca dloni lub czarnej, twardej
tkaniny. Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) -wykonanie krzyzowych naci¢¢ i
zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych
powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chionno$ci (nasigkliwo$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci 1 gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych.

[lo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikoéw,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymalo$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull
off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac
probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.



5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu 1 pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkoéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawg
wyroéwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow 1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje §cierniw), ci§nieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju 1 wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypeli¢ zaprawsg
wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetlieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza).

Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore
systemy zawieraja odmiany materialdéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza 1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w
specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ §rodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi ETICS -
zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurOw wyznaczy¢
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawg klejaca na powierzchnie plyt izolacji
termicznej, zaleznie od rownos$ci podloza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie
plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania. Zapewnié
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Scisle ulozenie plyt 1 wypeknienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagna¢ pacag warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek

gruntujacy. 5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie 1 malowanie



Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ masg¢ tynku cienkowarstwowego 1 podda¢ jego
powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i1 dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdétowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni.

6. Kontrola Jakosci robot
6.1 Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
6 6.2. Badania w czasie robot
Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowo$ci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t
szczegOlnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:
- Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,
- Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow 1 potaczen,
- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. peknig¢ na polaczeniach ptyt i/lub pekniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogéblne zasady dotyczace obmiaru robét.
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
7 7.2. Jednostki obmiaru rob6t wg SST
- powierzchnia ocoeplenia -m2

8. Odbior robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w STO — 00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9

10.Przepisy zwiazane

10.1 Ogdlne przepisy i normy podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10
10.2 Przepisy zwiazane

Normy




PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1l). PN-
EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich w ramach zadania: ,,Rozbudowa budynku
administracyjnego na potrzeby garazu dla samochodéw elektrycznych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z:
a) malowanie $cian wewnetrznych garazu.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednikami polskimi
normami 1 okre§leniami podanymi w STO — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4



1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich stosowanie i skladowanie ., podano w STO-00
LWymagania og0lne” pkt. 2

2.1 Rodzaje materialow
Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania norm
dla:
» farby dyspersyjnej — PN-C-81914:2002,
» farby olejne - PN-C-81901:2002

Kolor farb nalezy dobra¢ do koloru istniejacych $cian po uzgodnieniu z Inwestorem.

2.2 Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
» $rodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podtoza,
+ $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

Wszystkie w/w materialty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz Polskich Norm.

2.3 Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN- EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania w/w robot
Do wykonania robot malarskich nalezy stosowac:
* szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podloza, pedzle i walki,
mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb.

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.



Transport materialdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonania robdt malarskich mozna przystapi¢c po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3 Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

» wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig
zaprawa 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen(np. kurzu, rdzy, thtuszczu, wykwitow solnych),

* wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

» podiloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu;
wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane; uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata
techniczna.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

S 0 . . . . .
* w temperaturze nie nizszej niz+5 C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi
.. .~0
spadek ponizej 0 C,
. s 0 .
* w temperaturze nie wyzszej niz +25 C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta +20°C w miejscach bardzo nastonecznionych.

5.5 Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢:

* niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie, matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

* jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z dokumentacja projektowa,

* bez uszkodzen, przeswitow podtoza, §ladéw pedzla,

* Dbez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

* bez grudek pigmentdéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

6. Kontrola jakosci robot




6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
* jakosci i gatunku farb,

* zgodnosci kolorow,

* sposobu i doktadnos$ci oczyszczenia 1 przygotowania podtoza,
* ilosci naktadanych warstw,

* roéwnomiernosci roztozenia i nasycenia farb,

* odpornosci powtoki na wycieranie i zarysowanie,

» przyczepnosci powtoki do podtoza, itp.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaru roboét
Ogolne zasady prowadzenia obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostka obmiarows jest: :
(m2) — powierzchni oczyszczonych, gruntowanych, malowanych

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robdt podano w OST.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogoéw podanych w pkt. 6.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczania 1 platno$ci za wykonane roboty okre§la umowa zawarta pomig¢dzy
Zamawiajacym

a Wykonawca.

10. Przepisv i dokumenty zwiazane

*  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

*  PN-C-81 9 14:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

*  PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

*  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I,
czesc¢4) Arkady, Warszawa 1990 r.



