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Projekt infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

+-10,00
DZORCE prz::rct.‘)rjtgne:;mu jedne‘ggiziientu Tose abjgtost
narys. [mm] [mm] szt. ra:]zm
: B1 | 1/2 belka 0400 = 1 .
| -|1,20 @ B2 | belka o300 500 2 '
,+2_5+7,12_._+5 125 i razem 0.35

kamienie z wykopu

. lub beton impregnowany @ m o
' En 1%'"— ??A;?S%J:Sigfggmiﬁ-k%w ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH LAWY Z FUNDAMENTEM
+ T asortyment dlugosc | ilogé masa |diugo$¢ | masa
ozn. przekréj elementu elementu | sztuk | elementu| 0géina | razem
narys.
A [mim] — SZT. kg m kg
WIDOK Z BOKU 1:50  WIDOK 1:50 RZUT FUNDAMENTOW 1:50 ry i [y e e I e g
MASA CALKOWITA kg 4,94
CZOP DREWNIANY CZOP DREWNIANY ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH LAWY BEZ FUNDAMENTU
PO WYCIECIU OTWORNICA PO WYCIECIU OTWORNICA dlugos$é | ilose masa |diugos¢ | masa
; asortyment
5 OTWORU MONTAZOWEGO 5 OTWORU MONTAZOWEGO ozn. przekréj elementu elementu | sztuk | elementu| 0gélna | razem
| WKLEJONY NA KLEJ DO DREWNA | B WKLEJONY NA KLEJ DO DREWNA narys. 1]
o - =$-WoDQ | MROZOODPORNY 0| F—J— - WODO | MROZOODPORNY mm_| SZT. | K m | k
— - §. PR1 pret gwintowany 020 350 2 0,86 0,7 1,72
. R —— .
N > Lnl % MASA CALKOWITA kg 1,72
~ N .,.'_,ﬁ PR2 - PRET GWINTOWANY020
= L. ) — — CYNKOWANY OGNIOWO UWAGA:
]\ ‘ *F AWKA WYKONANA MOZE BYC W WERSJI Z FUNDAMENTEM
| KAMIENNE ZAKONCZENIE . . . LUB BEZ FUNDAMENTU
I o FUNDAMENTU SZCZEGOL MONTAZU ELEMENTOW * ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC 1X PREPARATEM
© . RS E ZBARWNY A NASTEPNIE
I PR1 - PRET GWINTOWANY020 LAWY BEZ FUNDAM ENTOW 1:20 2 KROTNE MALOWAC PREPARATEM NP. (I ENSREENND
J\ CYNKOWANY OGNIOWO WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ —W KOL. TIK
| ot |, ose A-ll *ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCACH STYKU Z FUNDAMENTEM
S e | # | eom 2] A B Ga) ZABEZPIECZYC PRZEZ 2 KROTNE POKRYCIE PREPARATEM
| ! #_| #12 ASFALTOWYM NP (EEEESSI)
| 1 | 12 | 1120 8 8,96
! B 20 10 | RED RATA FAZA [RwEsToR MAGURSKI PARK NARODOWY ZLEC
| RAZEM mb 39,60 | 33,60 11.2010 PB KREMPNA 59, 38-232 KREMPNA NA/528/2010
CIEZAR 1mb  kg/mb 0.395 | 0.888
| TEMAT PROJEKTOWAL
7 _l RAZEM kg 363 |7,95 PROJEKT INFRASTRUKTURY  JARCH.RKOPIEC UPR.746/87
TURYSTYCZNEJ
OBIEKT OPRACOWAL
BETON C20/25 - 0,20m3 W ?ﬁ:ﬁ{ns;;fs
NARODOWY
L L ZALECA SIE WYKONANIE BETONU SZCZELNEGO
SZCZEG OL M O NTAZU ELE M ENTOW NP. PRZEZ DODANIE PREPARATU GENERRDNSNND
DREWNIANYCH DO FUNDAMENTU 1:20 (W PROPORCJACH OKRESLONYCH PRZEZ PRODUCENTA)
CO UMOZLIWIREZYGNACJE Z IZOLACJI FUNDAMENTOW

MASA ASFALTOWA,.



