Przedmiar robot na zadaszenie nad stotem z tawami
In-3.

1. Zadaszenie nad stotem z tawami I1 -3 / stét 11-2./

PRZEDMIAR ROBOT-KOSZTOWRYS OFERTOWY

WYKONANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Poz Podstawy Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hosé
' [Nr STWIORB/ CPV] (Opis robot i obliczenie ich ilosci) jednostki | jednostek
REMONT ZADASZENIA NAD STOLEM I LAWAMI - WYMIANA SLUPOW

X Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 KNNR K-05 Cze$ciowa rozbiorka poszycia dachowego z gontu drewnianego, obciecie i usunigcie warstw m2 10.00
010101 izolacyjnych z papy termozgrzewalnej, rozbiérka deskowania z desek gr. 25 mm '
KNNR K-05 . o . .

2 Jednostronne tymczasowe podparcie konstrukcji wiaty przy wykorzystaniu stempli rzvezalt 1.00
0101-01 budowlanych wys. do 3,5 m oraz belek poprzecznych rozpigtosci ponad 3,0 m Y '
KNNR K-05 Demontaz istniejacych stupéw nosnych wys. 5,6 m wraz z recznym rozluznieniem zlaczy

3 ciesielskich i rozcigciem lacznikow metalowych - stupy z demontazu stanowia material szt. 4,00
0101-01 nieprzydatny przeznaczony do utylizacji przez Wykonawce

X Elementy drewniane

4 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z bali $r. 150 mm . Stupy (naklady: robotnicy i sprzet na 1 m elementu m 2200
0402-030-040 konstrukcyjnego) S1 '

5 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z bali §r. 150 mm nasycone $r. np. _ . Stupy (naklady: m3 041
0402-03010-060 materialy na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) S1 '
KNNR 2

6 Deskowanie polaci daszku - deski gr. 25 mm nasycone $r. np. _ m2 10,00
0403-010-050

7 Pokrycie daszku gontem jodlowym , lupanym m2 10,00
AW-050 y g jodlowym , lupany




KNNR 2

m2

10,00

8 0403-020-050 Lacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej

KNR 4-01
9 0628-03-050 Impregnacja gontu mieszaning preparatu _ m2 10,00
10 KNR 202W Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa na podlozu drewnianym m2 10,00

0501-01-050




