11-5. MIEJSCE OTWARTE DO PALENIA OGNISKA WRAZ Z t AWAMI

Projekt infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego

KLINIEC (frakcja 20x50mm) 10,0cm
GEOWLOKNINA
PIASEK ZAGESZCZONY 5,0cm

TRAWA NIESKOSZONA 008 o [ R0 3 oR0 L0

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE 1:50

TRAWA SKOSZONA
WYMIARY:

120cm - wewnetrzna srednica kregu ogniskowego

600cm - (okoto 220cm wokot kregu ogniskowego)
nawierzchnia z klinca - frakcja 20-50mm
zabezpieczajgca wypalanie trawy

500cm - wewnetrzna Srednica kregu tawek

800cm - srednica kregu koszenia trawy
umozliwiajgca swobodne uzytkowanie

PRZEWIDZIANA ILOSC tAWEK: 8
PRZEWIDZIANA ILOSC MIEJSC: 32

POLE POWIERZCHNI OBIEKTU: 50m2

UWAGA:

* ILOSC LAWEK ORAZ SZEROKOSC KREGU OGNISKOWEGO
MOZNA DOBIERAC INDYWIDUALNIE DO POTRZEB | LOKALIZACJI

* L AWKI MOGA BYC WOLNOSTOJACE LUB ZWIAZANE Z GRUNTEM
ZA POMOCA FUNDAMENTU (jak na rys. Il-1) - ZALECA SIE
ZASTOSOWANIE tAWEK WOLNOSTOJACYCH ZE WZGLEDU NA
MOZLIWOSC PRZYSUWANIA | ODSUWANIA OD OGNISKA

W ZWIAZKU ZE ZMIANANMI TEMPERATURY WOKOL PALENISKA

TRAWA NIESKOSZO

DATA FAZA INWESTOR MAGURSKI PARK NARODOWY ZLEC
11.2010 B KREMPNA 59, 38-232 KREMPNA NA/529/2010

TRAWA SKOSZONA

TRAWA NIESKOSZONA

TEMAT PROJEKTOWAL

PROJEKT INFRASTRUKTURY ARCH.R.KOPIEC UPR.746/87
TURYSTYCZNEJ

OBIEKT OPRACOWAEL j
MAGURSKI PARK MATEUSZ PRZYSTAS

SPRAWDZIE
NARODOWY ARCH.AKUL CZYCKI -UPR.383/90

MIEJSCE OTWARTE DO PALENIA OGNISKA WRAZ Z t AWAMI

RZUT 1:50




