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PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI PRZEBIEGAJACE]J DOLINA SWIERZOWA RUSKA W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA NA SZLAKU ROWEROWYM W

OBSZARZE OCHRONY CZYNNE]

Podstawy Wyszczegolnienie elementéow rozliczeniowych . . .
Poz. | |Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) Nazwa jednostki | Ilos¢ jednostek
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00° g opoTY PRZYGOTOWAWCZE
SATE I Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KNR 201/109/1 Y 10RO

X 01.01.01 Prace pomiarowe i geodezyjne przy robotach liniowych

1 01.01.01.22 Geodezyjna obsluga inwestycji w terenie pagéorkowatym ryczalt 1,00
Odcinek drogi o dtugosci catkowitej 4,0 km zakresem robét objety jest odcinek dt. okoto 3,0 km
Wwytyczenie elementéw projektownaych robét, elementéw odwodnienia, obmiary geodezyjne,
inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robét - kompletna obstuga geodezyjna inwestycji. Warunki x x
utrudnione teren lesny.

X KNR 201/109/1 Karczowanie i odkrzaczanie

2 KNR 201/109/1 Reczne Scinanie i karczowanie drzew i roslinnosci niskiej m’ 1 000,00
Reczne $cinanie i karczowanie drzew o $rednicy do 10 cm oraz krzakéw - zagajniki geste na szerokosci
$rednio po 1,0 m po obu stronach drogi. Porabanie na odcinki dogodne do transportu transport r¢czny na
odletos¢ do 50 m i ulozenie w stosy Material zakwalifikowany jako przydatny stanowi wlasno$¢ X X
Zamawiajacego Utylizacja materiatu z karczowania zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii
Wykonawcy robét.

3 KNR 201/109/1 Ciecie pielegnacyjne drzew szt. 100,00
Obcinanie pitag mechaniczng suchych gatezi drzew oraz gatezi i konaréw wchodzacych w skrajni¢ drogi na
calej dlugosci odcinka do wysokosci okoto 5,0 m. Opuszczenie galezi i konaréw porabanie na odicnki X X

dogodne do transportu transport reczny na odleto$¢ do 50 m i utozenie w stosy




01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
Mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 cm z darnina
01.02.02.12 . . " 400,00
zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm na odcinkach remontéw nawierzchni
drogi ze ztozeniem na placu Wykonawcy. Humus do p6zniejszego wykorzystania (proj. grubo$¢ humusu
10cm). Miejsce sktadowania zapewnia Wykonawca. Srednia grubo$¢ w-wy darniny 10cm. Nadmiar humusu X
oraz darnina przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy.
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
02.01.01.12 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odleglo$¢ do 5 km 328,00
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad. Wykonanie wykopédw na
potrzeby odmulenia i uksztaltowania istn. urzadzen odwodniania drogi - rowy otwarte oraz wykonania
poprzecznych wodospustéw celem usprawnienia sptywu wod i zabezpieczeniem korpusu drogi przed X
degradacja. Nadmiar gruntu (grunt nieprzydatny) przechodzi na wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca
zapewni transport i utylizacj¢ materialu nieprzydatnego.
SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw
03.01.01 Przepusty kotowe z rur PP
03.01.01.06 Ulozenie przepustéw z rury PP o §rednicy DN600 12,00
Wykonanie przepustéw z rur PP strukturalnych dwusciennych o klasie min. SN 8 o $r. wew. 60 cm wraz z
wykonaniem podsypki piaskowej (0-2,0 mm) gr. min. 10 cm i tawie z kruszywa tfamanego (0-63mm)
X

stabilizowanego mechanicznie gr. min. 15cm po zageszczeniu. Zasypke wykona¢ do wysokosci 10 cm
powyzej czgsci przewodowej przepustu na szeroko$ci min D+0,2m od osi przepustu.




03.01.01.20

Wykonanie obudowy i umocnienia wlotéw/wylotéw przepustow

6,00

Wykonanie umocnienia skarpy w obrebie wlotu/wylotu przepustéw obudowa z kamienia hydrotechnicznego
80/120 uktadanego sposobem brukarskim na podsypce cementowo piaskowej 1:4 z wypelnieniem spoin
poprzez klinowanie frakcji drobniejszej pomigdzy gtazami.

03.01.01.40

Roboty utrzymaniowe i konserwacyjne w obrebie przepustéw

36,00

Reczne oczyszczenie i odmulenie czesci przewodowych przepustéw zlokalizowanych pod korong drogi.
Reczne usunigcie zalegajacych gatezi oraz rumoszu. Inspekcja stanu technicznego przepustéw oraz
elementéw umocnien wlotéw/wylotéw.

03.02.01

Saczki i Scieki liniowe

03.02.01.15

Wodospusty przejazdowe z materialow kamiennych

15,00

Wykonanie wodospustéw poprzecznych w formie $cieku muldowego ptytkiego formowanych recznie
sposobem brukarskim z kamienia polnego na przygotowanej podbudowie z zaggszczonego kruszywa
naturalnego gr. 10 cm. $rednia dlugos$¢ pojedynczego wodospustu 3,0 m. Transport materialu w warunkach
utrudnionych.

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég

04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podltoza

10

04.01.01.13

Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm

2 355,00

Wykonanie koryta na odcinkach remontu konstrukcji drogi (miejsca rozlegtych powierzchniowych zastoisk
wodnych oraz odcinki drogi o nadmiernym nawodnieniu korpusu i bujnej wegetacji ro$lin w obrebie jezdni)
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI. Srednia glebokos¢ korytowania 20 cm.

04.04.04

Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

11

04.04.04.11

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy 10 cm

1 155,00




Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie, $rednia gr.
w-wy po zageszczeniu 10 cm. Podbudowa zasadnicza na odcinkach remontu - uzupetnienia konstrukcji
drogi oraz uzupetnienie warstw konstrukcyjnych nad przepustami. Transport materiatu w warunkach
utrudnionych.

05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
12 05.02.01.12 Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm 2 355,00
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0-32 mm z zamknigciem gérnej warstwy poprzez miatowanie
i zwirowanie kruszywem kamiennym 8-11 mm. gr. w-wy po zaggszczeniu do 10 cm. Transport materiatu w X

06.01.01

warunkach utrudnionych.

Umocnienie skarp, rowow i ciekow

13

KNR 2-11 0301-08

Zabezpieczenie skarp korpusu drogi konstrukcjami z drewna

70,00

Wykonanie konstrukcji drewnianych z wyrgbami z drewna okragtego - drewno iglaste - $wierk. Bale okragte
korowane $rednicy ok. 30 cm. Laczenie na zaklad oraz przy uzyciu klamer stalowych i gwozdzi. Reczne
zasypanie i wypelnienie kaszyc materialem kamiennym i rumoszem. Wysoko$¢ kaszycy §rednio 3,0 m.
Transport materiatéw w warunkach utrudnionych roboty wykonywane w sasiedztwie oraz w korytach cieku
naturalnego.




KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI PRZEBIEGAJACEJ DOLINA SWIERZOWA RUSKA W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA NA
SZLAKU ROWEROWYM W OBSZARZE OCHRONY CZYNNEJ

Podstawy Wy éInienie el 6w rozliczeniowych Nazwa . Cena jedn. Warto$¢
Poz. | |NrSTWIORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | 1108¢ jednostek [l [
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
X 01.01.01 Prace pomiarowe i geodezyjne przy robotach liniowych
1 01.01.01.22 Geodezyjna obstuga inwestycji w terenie pagérkowatym | ryczalt | 1,00
X KNR 201/109/1 Karczowanie i odkrzaczanie
2 KNR 201/109/1 Reczne $cinanie i karczowanie drzew i roslinnosci niskiej m? 1 000,00
3 KNR 201/109/1 Cigcie pielegnacyjne drzew szt. 100,00
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
4 01.02.02.12 Mechamc?ne usuniecie warstw.y znel:u ?rod'zajnej (humusu.? o $redniej gr. w-wy 15 i 400,00
cm z darning zagosp owanie u w gestii Wykonawcy

X 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
Wyk ie wykopo hanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
5 02.01.01.12 odleglosé do 5 km m 328,00

X 03.01.01 Przepusty kotowe z rur PP

6 03.01.01.06 Ulozenie przepustéw z rury PP o $rednicy DN600 m 12,00
7 03.01.01.20 Wyk ie obudowy i ienia wlotéw/wylotow przepustow m? 6,00
8 03.01.01.40 Roboty utrzymaniowe i konserwacyjne w obrebie przepustow m 36,00
X 03.02.01 Saczki i $cieki liniowe

9 03.02.01.15 Wodospusty przejazdowe z materiatéw kamiennych m 15,00

X 04.01.01 Koryto wraz z profils iem i ¢ iem podtoz
‘Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i 2
10 0401.01.13 zageszczaniem podloza w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm m 235500
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa 1: stabili: 2 )|
1 04.04.04.11 Wykomtme Podhudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? 1155,00
mechanicznie gr. w-wy 10 cm

05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego

05.02.01.12 ‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa £r. W-wy po i 2 355,00

X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i ciekow

13 KNR 2-11 0301-08 Zabezpieczenie skarp korpusu drogi konstrukcjami z drewna | m | 70,00

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO




