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PRZEDMIAR ROBOT

REMONT SZLAKU ROWEROWEGO LEACZNIKOWEGO MIEDZY SZLAKIEM ROWEROWYM FOLUSZ-SWIATKOWA
KOLORU NIEBIESKIEGO A SZLAKIEM ROWEROWYM ""NA STYKU KULTUR"KOLORU CZERWONEGO

P Podstawy Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tl0$¢ iednostek
oz. [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | O>¢Jeanoste
REMONT SZLLAKU ROWEROWEGO (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.000 15 BOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-5 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KNR 201/109/1 Y 10RO
X 01.01.01 Prace pomiarowe i geodezyjne przy robotach liniowych
1 01.01.01.22 Geodezyjna obstuga inwestycji w terenie pagérkowatym ryczatt 1,00
Odcinek drogi dla roweréw o dtugosci catkowitej 3,3 km. Wytyczenie elementéw
projektowanych robét, elementéw odwodnienia, obmiary geodezyjne, inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych rob6t - kompletna obstuga geodezyjna inwestycji. Warunki x x
utrudnione teren lesny.
X KNR 201/109/1 Karczowanie i odkrzaczanie
2 KNR 201/109/1 Reczne $Scinanie i karczowanie drzew i roslinnosci niskiej m’ 3 300,00
Reczne $cinanie i karczowanie drzew o Srednicy do 10 cm oraz krzakéw - rozproszone
skupiska drzew (wystgpujace na ok 25% di. odcinka) w zakresie do 2,0 m po obu
stronach drogi dla roweréw. Porgbanie na odcinki dogodne do transportu transport
reczny na odlegto$¢ do 50 m i ulozenie w stosy. X X

Materiat zakwalifikowany jako przydatny stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego Utylizacja
materiatu z karczowania zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy
robot.




KNR 201/109/1 Ciecie pielegnacyjne drzew szt. 990,00
Obcinanie pita mechaniczng suchych gatezi drzew oraz gatezi i konaréw wchodzacych
w skrajni¢ drogi na catej dtugos$ci odcinka do wysokosci okoto 5,0 m. Opuszczenie
galezi i konaréw porabanie na odcinki dogodne do transportu transport reczny na X X
odlegtos¢ do 50 m i utozenie w stosy
01.02.04 Rozbiorki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
01.02.04.30 Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej m> 1 980,00
Mechaniczne zerwanie pozostatosci po nawierzchni mineralno - smotowej gr, warstwy
do 4 cm - nawierzchnia spekana. Zatadunek transport i utylizacja materiatu w gestii X X
Wykonawcy robdét.
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
02.01.01.12 Wykon?flie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na o 495,00
odleglos¢ do 5 km
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem nadmiaru urobku na
odktad. Wykonanie wykopéw na potrzeby odmulenia i uksztaltowania skarp istn.
urzadzen odwodniania drogi dla roweréw - rowy otwarte. Nadmiar gruntu (grunt X X

nieprzydatny) przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca zapewni transport i
utylizacje materialu nieprzydatnego.




SST 03.00.00
CPV 45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggé6w

03.01.01

Przepusty kotowe z rur PP

03.01.01.40

Roboty utrzymaniowe i konserwacyjne w obrebie przepustow

42,00

Reczne oczyszczenie i odmulenie czeg$ci przewodowych przepustéw zlokalizowanych
pod korong drogi. Rgczne usunigcie zalegajacych galezi oraz rumoszu. Inspekcja stanu
technicznego przepustéw oraz elementéw umocnien wlotow/wylotow.

03.02.01

SaczKi i $cieki liniowe

03.02.01.15

Wodospusty przejazdowe z tworzyw sztucznych

30,00

Dostarczenie i montaz wodospustéw z twardego polichlorku winylu (PCV) o wymiarach
przekroju 130x250 lub zblizone wyposazonego w zintegrowane elementy kotwiace.
Whpusty osadzane na tawie z betonu klasy C20/25 grubosci 15 cm przy uzyciu
dodatkowych kotew poprzecznych z preta zbrojeniowego #12mm co 80-100 cm.
Szczegbdtowa lokalizacja wodospustéw do uzgodnienia z Inwestorem. Przewidywany
jest montaz 5 elementéw dt. 6 m kazdy lub podziat na odcinki 3,0m




04.04.04

Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.04.11

Uzupelnienie profilowania i zageszczenie sposobem mechanicznym istn.
nawierzchni thuczniowej oraz wykonanie warstw kruszywa famanego 0/32mm na
calej szerokosci drogi dla roweréw

9 900,00

Wyréwnanie profilowanie i doggszczenie istniejacej nawierzchni z kruszyw w obrebie
drogi dla rower6w sposobem mechanicznym. Wykonanie warstwy profilowej z
kruszywa tamnego 0-32 mm stabilizowanego mechanicznie, $rednia gr. w-wy po
zageszczeniu 5 cm.

zageszczeniu do 7 cm.

05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
9 05.02.01.12 Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego gr. w-wy po zageszczeniu 7 cm 9 900,00
Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego 0-32 mm z zamknigciem gérnej warstwy
poprzez miatowanie i zwirowanie kruszywem kamiennym 8-11 mm. gr. w-wy po X

X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i ciekow
10 06.03.01.32 Scinanie i uzupehianie poboczy $r. gr. w-wy 12 cm 3 300,00
Scinanie poboczy na szerokosci 0,5 m po obu stronach drogi i uzupetnienie gruntem
X

(materiat rodzimy) wraz z ukszttatowaniem spadkéw porpzecznych i zaggszczeniem




Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

KOSZTORYS OFEROWY

Wy r
(Opis robét i obliczenie ich ilo$ci)

Nazwa
Jjednostki

Cena jedn. Warto$é
[zt] [h]

Tlo$¢ jednostek

REMONT SZLAKU ROWEROWEGO (ROBOTY DROGOWE)

X 01.01.01 Prace pomiarowe i geodezyjne przy robotach liniowych

1 01.01.01.22 Geodezyjna obstuga inwestycji w terenie pagérkowatym | ryczalt | 1,00
X KNR 201/109/1 Karczowanie i odkrzaczanie

2 KNR 201/109/1 Reczne $cinanie i karczowanie drzew i roslinnosci niskiej m’ 3 300,00
3 KNR 201/109/1 Cigcie pielegnacyjne drzew szt. 990,00
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow

4 01.02.04.30 Mect rozebranie i jacej nawierzchni bitumicznej m? 1 980,00

X 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
Wyk ie wykopo )i ie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
5 02.01.01.12 odleglosé do 5 km m 495,00

X 03.01.01 Przepusty kotowe z rur PP

6 03.01.01.40 Roboty utrzymaniowe i konserwacyjne w obrebie przepustéw m 42,00
X 03.02.01 Saczki i $cieki liniowe

7 03.02.01.15 Wodospusty przejazdowe z tworzyw sztucznych m 30,00

X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa 1: stabili: o )|
Uzupelnienie profilowania i posob )| m istn.
8 04.04.04.11 nawierzchni thuczniowej oraz wykonanie warstw kruszywa tamanego 0/32mm na m? 9900,00

05.02.01

calej szerokosci drogi dla roweréw

Nawierzchnia z kruszywa famanego

05.02.01.12

06.01.01

‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego gr. w-wy po zageszczeniu 7 cm m? 9900,00

Umocnienie skarp, rowéw i ciekow

10

06.03.01.32

Scinanie i uzupelianie poboczy $r. gr. w-wy 12 cm 3300,00

2
| " |

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO




