SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Remont szlaku rowerowego lacznikowego pomigdzy ,,Winnym
szlakiem rowerowym?” a ,,Szlakiem rowerowym na Styku
Kultur”



OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI
I ODBIORU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogoinej (STO) s3 wymagania ogélne doty?zqce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem szlaku rowerowego tacznikowego pomu?dzy
»Winnym szlakiem rowerowym™ a _Szlakiem rowerowym na Styku Kultwr™ na terenie Magurskiego
Parku Narodowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspohe dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budowlg stanowiacg calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojgce  instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow skladajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.5 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.




1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
Wraz z przesirzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne .

1.4.8. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.9. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.10. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.11. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.12. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robt.

1.4.13. kierowniku budowy — osoba Wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows
odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.14. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
W budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilogci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren budowy, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowej dotyczaca zakresu wykonywanych rob6t oraz komplet SST wskaze miejsca poboru
energii elektrycznej i wody jesli takie bedg niezbedne z punktu widzenia technologii wykonywania
robot . Przekazanie zostanie potwierdzone protokotem przekazania placu budowy

1.5.2 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Wymagania wyszczeg6lnione w dokumentacji projektowej i SST sg obowigzujgce dla Wykonawey tak,
Jjakby zawarte byly w calej dokumentacji.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosei liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows
1 SST.

1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materiaty
Zoslang zastapione innymi, a elementy budowlj rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawceze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwoéci dla os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢  sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



1.5.6  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanyeh na powierzchni terenu i pqd
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obeiazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nt 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelniodpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw bedg formowane w haldy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopéw na terenie budowy beda wykorzystane do
robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé¢ zastosowania roznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawcea powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiahi. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na Jjakos¢ wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ I.Jtrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakog¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
W dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za peing obstuge geodezyjng robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

1 wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykf)nawc¢ nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.,

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wszystkie koszty Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw i robot ponosi

Wykonaweca.
6.2 Pobieranie prébek

W przypadku zaistnienia koniecznosci poboru probek zostang one pobrane losowo. Zaleca si¢
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie Jednostkowe
elementy do pobrania mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

budzy watpliwosci, co do Jjakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko
W przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy,
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi
nadzoru kopie raportéw wynikami badan.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem



— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polskg Norma iub:aprol?ata! technicz.na(,
W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

— znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢  dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

— Ppozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,
— protokotly odbioru robot,

= protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Przy wynagrodzeniu umownym - ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,



— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U.z2016 1. poz. 290, 961, 1165, 1250.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pozniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Dz. U. 2016 poz. 542

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORUROBOT

KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA GRUNTOWEGO



1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji
robot zwigzanych z remontem szlaku rowerowego 1gcznikowego pomiedzy ,,Winnym szlakiem
rowerowym™ a ,,Szlakiem rowerowym na Styku Kultur” na terenie Magurskiego Parku Narodowego.
1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszezeniem poditoza przeznaczonego do ulozenia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2.MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00 .» Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie
ustawianym lemieszem; spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
tadowarek uniwersalnych, walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
W zwigzku z tym dopuszcza sie reczne wykonanie profilowania podioza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST .00.00 » Wymagania ogélne" pkt. 4.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00,,Wymagania ogolne" pkt. 5.
3.2.Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni,

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszezonym podlozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidfowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami ST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

S5.4.Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Jezeli wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podloze na odpowiednig glebokos¢, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokoéciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia Do profilowania
podioza nalezy stosowaé réwniarki. Scie;ty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub
W inny sposob .

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszezanie podloza
nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia . Wskaznik zageszezenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podioZza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob . Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Badania w czasie robét

6.2.1.R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows fata. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20mm.
6.2.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg % 0,5%.

6.3.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
W punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania 0gblne" pkt. 7.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 .»Wymagania og6lne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

— PN-/B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

— BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie plyta

— BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

— BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

NAWIERZCHNIE Z TLUCZNIA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z remontem szlaku rowerowego lacznikowego pomiedzy ,, Winnym szlakiem rowerowym™ a ,,Szlakiem
rowerowym na Styku Kultur” na terenie Magurskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
1 odbiorem remontu nawierzchni drég o nawierzchni z thucznia,

1.3. Okreslenia podstawowe

— roboty drogowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— remont drogi  tluczniowej - miejsca ubytkéw, dziur, wyrw spowodowanych wodami
opadowymi, kolein nalezy wypelni¢ odpowiednia mieszanka kruszywa stopniowo je
zageszczajac,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace zakresu robot

W zakresie naprawy drog sciezki rowerowej przewiduje sie nastepujaca technologie wykonania robot:
1. profilowanie z zageszczeniem
2. nawiezienie thicznia kamiennego sortowanego i klifica kamiennego o uziarnieniu odpowiednio
0/31,5-31,5-63,0mm,
3. rozplantowanie nawiezionego  thicznia kamiennego sortowanego 1 klinca kamiennego
rOwniarka,
4. zageszczenie nawiezionego thicznia kamiennego sortowanego i klinca kamiennego walcami,
5. zageszczenie nalezy uznaé za dostateczne, gdy wystepujg slady po przejezdzie sprzetu
Zageszezajgcego.
Powyzsza technologia dotyczy wszystkich ubytkéw, glebokich a takze na gruntach podmoktych.

L.5. Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materialéw do prac remontowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ atesty, aprobaty, certyfikaty na kruszywa
przeznaczone do wykonywania robot i przedstawié je Zamawiajacemu w celu akceptacji.

1.5.1. Tluczen kamienny sortowany i kliniec kamienny.

Kliniec kamienny sortowany 0-63,0 powinien mie¢ optymalne uziarnienie. Kruszywo okresla norma
PN-EN 13043.2004

Gruz betonowy  frakcji 0-60 mm

Zawarto$¢ gruzu betonowego w mieszance nie moze by¢ mniejsza niz 80 % w 1 tonie, Dopuszcza si¢
domieszke o gruz ceglany w ilosci do 20%. Gruz ma by¢ wolny od odpadow typu stal, azbest, szklo,
drewno, tworzywa sztuczne



1.5.2. Dolna warstwa podbudowy.

Kruszywo grube powinno byé¢ roztozone w warstwie o Jednakowej grubosci  Grubo$é rozlozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka | aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos¢ projektowang

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczone.

1.5.3. Gérna warstwa podbudowy. &

Po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢ kliniec kamienny w rownej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszezenia nalezy uzy¢ plytowa zageszezarke wibracyjng
0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 Kn/m2. Grubo$é warstwy luZnego kruszywa drobnego powinna
by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarzacé
az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc¢ z podbudowy

2. SPRZET I TRANSPORT
2.1. Sprzet stosowany do wykonania naprawy nawierzchni drég o nawierzchni z tlucznia.

Wykonawea przystepujacy do wykonania nawierzchni drogi powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek, spycharek do rozkladania materialow, mieszania, spulchniania i profilowania,
— walcow  statycznych, gladkich lub ogumionych, ewentualnie walcéw wibracyjnych lub
plytowych zageszczarek wibracyjnych,
— recznego sprzetu do drobnych rob6t naprawczych, jak lopaty, oskardy, grabie, ubijarki reczne
itp.

2.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym materiatem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét przy remoncie nawierzchni powinien by¢ zgodny z ustaleniami i SST.,
3.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie ogledzin, SST lub wskazan osoby wyznaczonej
przez Zamawiajgcego:
— ustali¢ lokalizacje terenu robét na podstawie uzgodnien z Zamawiajacym
— oszacowaé zakres remontu i przyjeta w opisie przedmiotu zaméwienia i SST technologie
wykonania

3.3. Nawiezienie i wypehienie ubytkow

Nalezy zastosowa¢ odpowiednia, wskazang przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdwienia
technologie tj.: wypehienie ttuczniem zgodnie z normg PN-EN 13043.2004 .



4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Badania wykonanych robot

Po zakoniczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu nawierzchni,
— stopien zageszczenia nalezy uznaé za prawidtowy, gdy nie wystepuja Slady po przejezdzie
sprzetu zageszczajacego,

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (1 mz) nawierzchni drogowe;.
6. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, opisem przedmiotu zaméwienia,
technologia, SST i wymaganiami osoby wskazanej przez Zamawiajacego. Odbioru ilosciowego
i jakosciowego dokonuje Komisja powolana przez Zamawiajgcego.

Uksztaltowanie osi nawierzchni drogi po dokonanym remoncie nawierzchni nie moze by¢ przesunieta
w stosunku osi drogi przed remontem o wigcej niz 50cm.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy:

— PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

— PN-EN 13043.2004 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
— BN-64/8931-01 — Drogi samochodowe. Oznaczanie wskasnika piaskowego

— BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

— BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

—  PN-8-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

— PN-8-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia = thicznia kamiennego



