Remont szlaku rowerowego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. | Poszecz. | Razem

Remont szlaku rowerowego lacznikowego pomiedzy

"Winnym szlakiem rowerowym" a "Szlakiem rowerowym na Styku Kultur"

1 Remont odcinka 1100 mb szer. 3,0m
1.1/KNNR 6 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanic poboczy, plantowanie poboczy m2
1301-05 wykonywane mechanicznie, grubosé $cinania 10 cm
1100 m2 1 100,000
RAZEM 1100,000
1.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
1100*3,20 m2 3520,000
RAZEM 3 520,000
1.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0-63 warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po za-  |m2
0114-05 geszczeniu 15 cm
1100*3,20 m2 3 520,000
RAZEM 3 520,000
1.4|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z mieszanki 0-31,5, gru- [m2
0204-05 bo$¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm (dla 5 cm)
Krotnosé = 0,71
1100*3,0 m? 3 300,000
RAZEM 3 300,000
2 Remont odcinka 1062 mb szer. 3,5m
2.1/KNNR 6 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy m?2
1301-05 wykonywane mechanicznie, grubosé &cinania 10 cm
1062 m?2 1062,000
RAZEM 1.062,000
2.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, [m2
0103-04 mechanicznie, grunt kategorii -1V
1100*3,7 m?2 4 070,000
RAZEM 4 070,000
2.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z mieszanki 0-31,5, gru- |m2
0204-05 bos¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm
1062*3,5 m? 3 717,000
RAZEM 3 717,000
2.4|KNR 2-31 Nawierzchnia z ucznia kamiennego, warstwa gorna z mieszanki 0-31,5, gru- [m2
0204-06 bo$¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm (dla 3 cm)
Krotnosé = 3
1062*3,5 m2 3717,000
RAZEM 3717,000
3 Remont odcinka zakres do plyt drogowych 182 mb wraz z poszerzeniem
3.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiemymi z transportem urobku samochoda- m3
0202-02 mi samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii lll
75*3%0,3 m3 67,500
RAZEM 67,500
3.2/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow, wysokosé do 3.0 m, grunt kategorii Ill-  [m3
0235-02 IV, spycharka 55 kW (75 KM)
75"3*1,0 m3 225,000
RAZEM 225,000
3.3|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tiuczniem sortowanym, zageszczenie me- |m3
0107-01 chaniczne, $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do 10 cm
75*3,2*0,1 m3 24,000
RAZEM 24,000
3.4|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0-63 warstwa dolna, grubosé warstwy poza- |m2
0114-05 geszczeniu 15 cm
753,2 m2 240,000
RAZEM 240,000
3.5|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego, warstwa géma z mieszanki 0-31,5 gru- |m2
0204-05 bos¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm
182*7,0 m2 1.274,000
RAZEM 1.274,000
3.6/KNR 2-31 Nawierzchnia z Hucznia kamiennego, warstwa géma z mieszanki 0-31 ,5, gru-  |m?
0204-06 bos¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm (dla 3 cm)
Krotnosé = 3
182*7,0 m? 1.274,000
RAZEM 1.274,000]
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