Przedmiar robot

Ostona sanitariatu-I1 8

1. Ostona sanitariatu I1 - 8.

2. Roboty ziemne

1

KNR 4-01 0101-04-060
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm

1. 3,50*5,30*0,20
KNR 2-01 0307-02-060
Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewoz na
odleglosé¢ do 10 m. Grunt kategorii I11.

1. 0,90*0,90*1,10*6
KNR 2-01 0501-01-060
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtosé do 3 m. Grunt kategorii
I-111.

1. 5,35-0,70
KNR 4-01 0108-06-060
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ do 1 km. Kategoria gruntu 111

1. 0,12+(0,45*0,45*0,25+0,25*0,25*0,75)*6
KNR 4-01 0108-08-060
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km

1. 0,70

3. Fundamenty

6

10

KNR 2-02 1101-01-060
Podkiady z betonu B10 na podifozu gruntowym

1. 6*0,45*0,45*0,1
KNR 2-02 0204-01-060
Stopy fundamentowe zZelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0,8 m3.- beton C20/25 z
dodatkiem uszczelniajgcym

1. (0,45*0,45*0,25+0,25*0,25*1,05)*6
KNR 4-01 0202-02-033
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o srednicy 8 mm

1. 13,84
KNR 4-01 0202-0301-033

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow zebrowanych o srednicy 12-14 mm

1. 38,13+22,07
KNR 4-01 0202-0401-033
Przygotowanie i montaz pretow gwintowanych o srednicy 20 mm cynkowanych ogniowo

1. 29,64
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4, Elementy drewniane
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14

KNNR 2 0402-010-040
Belki sr. 150 mm (naklady: robotnicy i sprzet na 1 m elementu konstrukcyjnego) Bl- B4

1. 4,05*20+2,45*36+2,0%16+0,40*50
KNNR 2 0402-01010-060
Belki sr. 150 mm nasycone sr. np. _ (naktady: materialy na 1 m3 drewna
konstrukcyjnego) B1- B4

1. 3,915*11
KNNR 2 0403-010-050
Odeskowanie nadprozy deskami 150 x 25 mm nasyconymi sr. np. _

1. 2,40*2*0,15+2,25*%0,15*2
AW-020
Tabliczka " wc" z kutego zZelaza

5. Nawierzchnie
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KNR 2-31 0104-01-050
Podloze z piasku . Zageszczanie reczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. 2,0*3,6+1,6%0,5
KNR 2-02 1901-09-050
Izolacja z geowtokniny

1. 80
KNR 2-31 0202-05-050
Nawierzchnie zwirowe rozscielane recznie. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

1. 80
KNR 2-31 0202-06-050
Nawierzchnie zwirowe. za kazdy dalszy 1 cm

1. 8,0*5
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