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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I UPRAWNIENIA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.

(Dz. U. 22013 roku, poz. 1409 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami),
o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

Budowa platformy obserwacyjno — widokowej na dzialce nr 180, obreb
Grab

Lokalizacja: 180506 2 Krempna, obreb 0002 Grab, dziatka nr: 180

powiat: jasielski, wojewodztwo: podkarpackie
Inwestor:
Magurski Park Narodowy,
Krempna 59, 38-232 Krempna
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektanci:

br. konstrukcyjna

mgr inz. Daniel Kedzierski
LUB/0231/POOK/10

Kras$nik, Wrzesien 2020



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,

[2] Mapa do celow projektowych,

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku,

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marcal999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

[5] GDDKIiA, Politechnika Gdanska Katedra Inzynierii Drogowej, Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych wersja 11.03.2013, Gdansk 2012,

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Lokalizacja przedmiotowego obiektu to dziatka nr ewid. 180 obreb 0002 Grab powiat:
jasielski, wojewodztwo: podkarpackie.
Inwestycja obejmuje budowe platformy obserwacyjno — widokowej o konstrukcji drewnianej,
posadowionej na betonowych blokach fundamentowych za posrednictwem drewnianych
stupéw. Platforma o rozstawie stupow konstrukcyjnych 3,8 x 6,3 m. W poblizu platformy
zlokalizowane sg obiekty matej architektury w postaci: tablice z wizualizacja panoramy 3 szt.,
drogowskaz 1 szt., tawa 1 szt.
Projektowana platforma shuzy¢ bedzie zagospodarowaniu terenu parku narodowego pod
katem uvatrakcyjnienia uprawiania turystyki gorskie;.

2.1. Uklad drogowy

Istniejacy teren przeznaczony pod inwestycje to teren niezabudowany o nawierzchni
nieutwardzonej.

2.2. Opis stanu istniejgcego i warunki gruntowo - wodne

Inwestycja znajduje si¢ na dziatce nr ewid. 180 obreb 0002 Grab.



Na dziatce znajduja si¢ obiekty matej architektury: tablice z wizualizacja panoramy w ilosci 3
szt., drogowskaz 1 szt., fawa 1 szt.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra S.W. i A. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowane fundamenty (stopy) spelniajg wymogi
miejscowych warunkow gruntowych, zgodnie z normami i wymaganiami. Poziom wod
gruntowych ponizej posadowienia stop fundamentowych. W przypadku wystgpienia
niestabilnego gruntu nalezy zages$ci¢ i ustabilizowaé¢ cementem, budowlg posadowi¢ na
gruncie stalym o dopuszczalnym naprezeniu 0,15 MPa w uzgodnieniu z projektantem.

W podtozu gruntowym przewazaja takie warstwy geotechniczne, jak:

- piaski $rednie i drobne,

- grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych, pytow i pytow

piaszczystych.

3. Bilans terenu
Bilans terenu sporzadzono na planie zagospodarowania terenu.
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki wykazane w tabeli 1.
Dziatka znajduje si¢ na obszarze NATURA 2000:
- o$wietlenie terenu — brak,
- zaopatrzenie w wode — brak,
- kanalizacja sanitarna — brak,

- zielen — projekt nie przewiduje wycinki jakichkolwiek istniejacych drzew i krzewow.

Wykaz dziatek objetych 0002 Grab
opracowaniem
Tabela 1 Wykaz dziatek

3.1. Inwestor
Inwestor zadania:
Magurski Park Narodowy
Krempna 59
38-232 Krempna
3.2. Zespol projektowy Projekt

opracowany przez:

DK-PROJEKT



DANIEL KEDZIERSKI
ul. Konrada Bielskiego 1/19
20-153 Lublin

4. Uzasadnienie

Projekt budowy platformy widokowej stluzy¢ bedzie zagospodarowaniu terenu parku
narodowego pod katem uatrakcyjnienia uprawiania turystyki gorskiej. Forma architektoniczna

bedzie nawigzywac do istniejacych obiektow matej architektury na terenie MPN.

5. Istniejace urzadzenia podziemnego uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- brak.

6. Zadrzewienie
Na terenie projektowanej inwestycji nie znajduja si¢ drzewa i krzewy przeznaczone do

wycinki.

7. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Na planie zagospodarowania sporzadzonym w skali 1:500 pokazano projektowanag
platform¢ obserwacyjno - widokowa. Platforma o konstrukcji drewnianej, posadowiona na
betonowych blokach fundamentowych za posrednictwem drewnianych stupow. Platforma o
rozstawie stupéw konstrukcyjnych 3,8 x 6,3 m. Na balustradzie pomostu stelaz pod montaz
lunet obserwacyjnych w ilosci 2 szt.
Zakres projektowanych robot

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

roboty przygotowawcze,

. roboty ziemne,

. roboty betoniarskie,

. roboty zbrojarskie,

. roboty ciesielskie,

. roboty dekarskie,

. roboty wykonczeniowe,

. uporzadkowanie terenu robot.



8. Informacje dodatkowe

8.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Rozpatrywany teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.
8.2. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren
Teren projektowanych robot potozony poza zasiegiem eksploatacji gornicze;.
8.3. Ochrona Srodowiska

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych 1 lesnictwa z dnia 13 maja 1995 r. ( w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji
szkodliwych dla $rodowiska 1 zdrowia ludzi oraz oceny oddzialywania na S$rodowisko)
przedmiotowa inwestycja, nie bedzie zaliczana do inwestycji mogacych pogarsza¢ stan

srodowiska.

8.4. Strefy oddzialywania i uciazliwo$ci przedmiotowej inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zostatla zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a
jej obszar oddziatywania i ucigzliwo$¢ miesci si¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem

zgodnie z wykazem w tabeli (Pkt. 3).

Projektant:

mgr inz. Daniel Kedzierski

Uprawnienia bud. do projektowania

i kierowania robotami bud. bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjne;j

Nr LUB/0231/POOK/10



9. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowani

Wykaz rysunkow

0-1 Plan orientacyjny 1:10 000/ 1:50 000
11 Plan sytuacyjny 1:500



1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja obejmuje budowe platformy obserwacyjno — widokowej o konstrukcji
drewnianej, posadowionej na betonowych blokach fundamentowych za posrednictwem
drewnianych stupéw. Platforma o rozstawie stupow konstrukcyjnych 3,8 x 6,3 m. Platforma

widokowa zlokalizowana na obszarze Magurskiego parku Narodowego.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektowana platforma shuzy¢ bedzie zagospodarowaniu terenu parku narodowego pod

katem uatrakcyjnienia uprawiania turystyki gorskie;j.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
Projektowang platforme nalezy wykonaé z drewna iglastego wysuszonego w klasie minimum
K-33, wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 23 %. Konstrukcja platformy stupowo — ryglowa z
podestem widokowym przystosowanym do ogladania widokéw, szaty roslinnej oraz
wystepujacej tam zwierzyny. Catos¢ wykona¢ wg PN i zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej
1 budowlanej. Uchwyty 1 zlacza konstrukcyjne wykona¢ na wreby 1 zacigcia ciesielskie z

bezposrednim potaczeniem na gwozdzie, ksztattki 1 Sruby konstrukcyjne wykonane ze stali

STO d-14 mm.

3.1. Stopy fundamentowe
Prefabrykowane stopy fundamentowe lub wylewane w szalunki wykonane na miejscu.

Beton klasy C-20/25. Wysokos$¢ cokotu nad terenem ok. 30 - 40 cm. W stopy fundamentowe

wbetonowa¢ plaskowniki 2 x 40/5 1= 160 cm. Zbrojenie — stupki stalowe z 4 x g 12 mm,

strzemiona co 25 cm @ 6 mm.

3.2. Shupy
Konstrukcja nosna platformy- stupy z kantowki || o wys. 1=8,05 m o wymiarach
20/20 cm. Wzmocnienie konstrukcji nos$nej platformy poprzez st¢zenie ukosne w miejscach

jak na rysunkach, z kantowki || ] o wymiarach 10 x 10 cm.

3.3. Izolacja

Stopy fundamentowe pomalowac 2 x _, a pod stupy 2 x papa na lepiku.



3.4. Rygle poziome

O przekroju 5/22 dzielg pole szkieletu na kwadraty. Laczyé je ze slupami na wreby

zwyczajne. Stanowig one konstrukcje dla schodow platformy i podestu.
3.5. Schody — konstrukcja no$na

a) Policzki drewniane z kantowki 7/ 22 cm,
b) Stopnie z desek o szerokosci 90 cm i wymiarach stopnia 5/30 cm,

c) Balustrada obustronna z kantowki [Nl przy schodach, podesty

widokowe ostoni¢te balustradami z trzech pasow o wymiarach 12 x 3,5 cm z
tarcicy | Gz

3.6. Podesty widokowe

Docelowy na wysokosci +2,60 m obudowany balustradg z trzech paséw poziomych na
wysokosci do 110 m z tarcicy, wejScie schodami. Podloga balkonu z desek _

na styk grubosci 50 mm.

3.7. Dach

Konstrukcja krokwiowo- jetkowa o wymiarach krokwi 7/16 cm, pokrycie drancowe z
desek grubosci 25 mm na zaktad lub gontem. Krokwie przytwierdzone do oczepu na Sruby

o wymiarach 7/12 1=30 cm, dach wzmocniony jetkami o wymiarach 2 x 4/16 cm.

3.8. Drewno

Zabezpieczy¢ _ bezbarwnym lub barwnym w kolorach zlewajacych si¢ z

otoczeniem.

4. Warunki do spelnienia

Przy eksploatacji — na platform¢ widokowa zaleca si¢ nie wprowadza¢ wiecej niz 10
0sOb, nalezy kategorycznie zabroni¢ réwnomiernego skakania w rytmie na platformie
widokowej wigkszej ilosci osdéb tam zgromadzonych (umiesci¢ tablice ostrzegawcze),
kazdego roku po sezonie zimowym na wiosn¢ dokona¢ przegladu platformy widokowej pod
katem sprawdzenia dokonanych zniszczen 1 ubytkow w konstrukcji 1 ztgczach, co dwa lata

impregnowa¢ drewno $rodkami ochronnymi i grzybobojczymi.



5. Zadrzewienie

Na terenie projektowanej inwestycji nie znajdujg si¢ drzewa przeznaczone do wycinki.

Zielen niska zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6. Wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
W obrebie inwestycji, w trakcie jej realizacji, moze wystapi¢ krotkotrwale pogorszenie
klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym ruchem

dodatkowych §rodkéw transportu.

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapic realizacji ustgpi wraz z zakonczeniem
wszelkich prac 1 nie spowoduje trwalych zmian w $rodowisku. Istotne jest azeby
przeprowadzaé prace budowlane wylacznie w porze dziennej od wschodu do zachodu stonca.
Ponadto zaleca si¢ utrzymywanie sprz¢tu budowlanego w wysokiej sprawnosci technicznej

oraz maksymalne skrocenie czasu realizacji przedsigwzigcia.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia zrodtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji
bedzie jedynie ruch pojazdow samochodowych — w przewazajacej mierze osobowych i

autokarow.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
zakresie 1 eksploatacja przedsigwziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia

srodowiska.

Realizowane zadanie znajduje si¢ w obszarze chronionym:

-Magurski Park Narodowy,

-Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002),

- Ostoja Magurska.

Planowana inwestycja nie spowoduj wptywu na srodowisko naturalne polegajace na zmianie
rzezby terenu oraz stosunkéw wodno-gruntowych, a takze nie naruszy korytarzy
ekologicznych. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wplynie negatywnie na siedliska

przyrodnicze oraz na gatunki ro$lin i zwierzat i ich siedlisk, dla ktoérych ochrony wyznaczono

obszar specjalnej ochrony Natura 2000 ,,Beskid Niski” oraz ,,Ostoja Magurska” .

Obiekt o prostej konstrukcji niestwarzajgcej zagrozenia dla uzytkownikow 1 otoczenia;

nalezy go wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujagcymi normami oraz



przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego 1 higieny pracy majac szczegdlnie na uwadze
zasady bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie

Prawa Budowlanego.

7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

8. Informacja o obszarze Natura 2000

Realizowane zadanie znajduje si¢ w obszarze
- Magurski Park Narodowy,

- Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002), - Ostoja Magurska.

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Rozpatrywany teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

10. Odtworzenie zieleni

W ramach prac nie zostanie zniszczona zielen. Nie bedzie prowadzona wycinka drzew ani

krzewow.

11. Uwagi koncowe

Materialty budowlane powinny posiada¢ instrukcje ITB, certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i
rzemieSlnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. W tracie wykonywania rob6t ziemnych w przypadku
napotkania watpliwosci ze wzgledu na nos$no$¢ warstw podloza lub stwierdzenia

wystepowania lustra wody na wysokosci warstw podbudowy nalezy wstrzymac prace i



niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu zaprojektowania wymiany gruntu i
wzmocnienia warstw podioza i podbudowy. W wypadku ewentualnych watpliwosci,
niejasnosci lub innych okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy
porozumiec¢ si¢ z autorem projektu. Wszystkie roboty budowlane, a w szczegdlnosci roboty
konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem 0s6b wyznaczonych przez inwestora
posiadajacego odpowiednie kwalifikacje.

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych prac przed dostgpem osob postronnych
wygradzajac strefe bezpieczenstwa zgodnie z informacja BIOZ.
Plan BIOZ opracuje kierownik budowy przed przystgpieniem do prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.

Projektant:

mgr inz. Daniel Kedzierski
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjne;j

Nr LUB/0231/POOK/10



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa platformy obserwacyjno — widokowej na dzialce nr
ewid. 180 obr. Grab

Lokalizacja: 180506 2 Krempna, obr¢b — 0002 — Grab, dziatka nr: 180
powiat: jasielski, wojewodztwo: podkarpackie

Inwestor: Magurski Park Narodowy,
Krempna 59, 38-232 Krempna

Projektant:
mgr inz. Daniel Kedzierski

nr upr. LUB/0231/POOK/10
zam. ul. Jagiellonska 138, 23-200 Krasnik

Data: Wrzesien 2020



1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Obiekt, do ktorego budowy odnosi si¢ zakres robot, to ,Budowa platformy
obserwacyjno— widokowej na dziatce nr ewid. 180 obr. Grab ”.

Planowana inwestycja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

. roboty przygotowawcze,
. roboty ziemne,

. roboty betoniarskie,

. roboty zbrojarskie,

. roboty ciesielskie,

. roboty dekarskie,
. roboty wykonczeniowe,

. uporzadkowanie terenu robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie inwestycji zlokalizowana jest istniejaca infrastruktura techniczna dziatki:

brak.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ szczegOlne

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robot budowlanych

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i1 dozoru
w przypadku realizacji robot w rejonie wystgpowania zagrozen wymienionych ponizej:

— Nalezy stosowac¢ zasade, ze nie wszystkie roboty mozna w petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczeg6lno$ci robot ziemnych w rejonie istniejagcych przewodow
infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy pelnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych
w wykopach.

- Prace budowlano-montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.



—  Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zardwno mechanicznie jak 1 r¢cznie.

5. Sposob prowadzenia instruktazu

Konieczna jest znajomos$¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby pelnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika
robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robot
budowlano - montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy
przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach
prowadzenia robdt i na konkretnym odcinku trasy moga spowodowac¢ okreslone zagrozenia
dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresic BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktore winny by¢ prowadzone wedtug okre§lonych
programéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do realnie wystepujacych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczeg6lng uwage winni
zachowac¢ operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci

infrastruktury technicznej.



Szczegbdlng uwage nalezy zachowaé przy montazu kraweznikdéw, przy wykonywaniu
wykopow, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz nawierzchni.
W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano—montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami — dzial X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 r.),

— Warunki techniczne wykonywania robot budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbgdne jest
wskazanie wilasciwych $rodkdw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sasiedztwie. W szczegolnosci umozliwiajacych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osunig¢cia si¢ ziemi, powaznego wypadku
drogowego z udziatem sprzgtu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczefstw mogacych
towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczny jest:

— wlaSciwy instruktaz pracownikow,

— rozmieszczenie urzadzen pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sgsiadujace
ulice),

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

— rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego,

— rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy,
— oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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