| -4. TABLICA Z WIZUALIZACJA PANORAMY

Projekt infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego
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SZCZELNEGO NP. PRZEZ DODANIE
PREPARATU PENETRON ADMIX

(W PROPORCJACH OKRESLONYCH
PRZEZ PRODUCENTA) CO UMOZLIWI
REZYGNACJE Z IZOLACJI FUNDAMENTOW
MASA ASFALTOWA
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Z MASY ASFALTOWEJ NP
IZOPLAST R+IZOPLAST B

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

element wiezby diugosé ilosé obictosé
0Znacz. | ur7akréj elementu| jednego elementu 1€
narys. (mm] [mm] szt. razem
m3
S1 stup 0100 1220 2 0,02
Bl belka 0150 1500 6
0,40
B2 belka 0150 2300 6
B3 belka 0100 1700 1
0,02
B4 belka 0100 500 2
D1 | deskigr.45mm 1,00m2 0,05
razem 0,49
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
| ELEMENTOW KOTWIACYCH
A-T
NR | 0 PrJEDN.ILOSG AQ lusea)
# | mm SZT. #8 #12 #20 [pt. 60x1D
1 12| 1200 16 19,20
2 8 | 2180 10 | 21,80
3 jreto2d 1000 | 4 4,00
4 |pt. 60x1p tacznie3480 3,48
RAZEM mb 21,80 119,20 | 4,00 | 3,48
CIEZAR 1mb  kg/mb 0,395 | 0,888 | 2,47 | 4,71
RAZEM kg 8,61 |17,05 | 9,88 16,39
OGOLEM kg 51,99

KARBOWANYMI OCYNKOWANYMI

. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC 1X PREPARATEM

. ELEMENTY TABLIC tACZYC NA SRUBY M 10 | GWOZDZIAMI

DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA BEZBARWNY A NASTEPNIE
2 KROTNE MALOWAC PREPARATEM NP. DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA W KOL. TIK

POKRYCIE PREPARATEM ASFALTOWYM NP IZOPLAST R

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. NR I-4A, NR 1-4i6B

. DOLNE KONCE MASZTOW ZABEZPIECZYC PRZEZ 2 KROTNE

DATA
11.2010

FAZA
PB

INWESTOR

MAGURSKI PARK NARODOWY
KREMPNA 59, 38-232 KREMPNA

ZLEC
NA/529/2010

TEMAT

PROJEKT INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ

PROJEKTOWAL
IARCH.R.KOPIEC UPR.746/87

OBIEKT
MAGURSKI PARK

OPRACOWAL
ARCH.E. POTEMPA

PROJEKTOWAL

NARODOWY RCH.A KULCZYCKI -UPR.383/90]
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